
ABUS Samozamykacz 2603 do lekkich drzwi
wewnętrznych – nadaje się do drzwi
pokojowych zamykanych po lewej i prawej
stronie DIN – bez wiercenia, bez śrub – czarny
Indeks: 296461 Producent: ABUS Kod producenta: 98578

Cena: 185.75 zł

Opis

ABUS Samozamykacz 2603 do lekkich drzwi wewnętrznych
– nadaje się do drzwi pokojowych zamykanych po lewej i
prawej stronie DIN – bez wiercenia, bez śrub – czarny
Producent: ABUS

Praktyczny do lekkich drzwi wewnętrznych: dzięki małemu samozamykaczowi drzwi o wadze do 20 kg zamykają się
automatycznie i cicho – pomocne również przy oszczędzaniu energii.
Łatwy montaż bez użycia narzędzi: samozamykacz wystarczy nałożyć na drzwi i dzięki temu nadaje się również do
wynajmowanych mieszkań – bez wiercenia, bez wkręcania, bez klejenia.
Zmienna siła zamykania: prędkość zamykania jest regulowana w trzech stopniach.
Wszechstronne zastosowanie: model 2603 można zamontować na drzwiach wewnętrznych (maks. 20 kg) o grubości
do 16 mm – działa w przypadku drzwi zamykających się po lewej i prawej stronie.
Dalsze szczegóły: Nie nadaje się do stosowania na drzwiach pudłowych, czyli na drzwiach bez zagnieceń.

kolor: czarny
nazwa typu elementu: samozamykacz
zawarte komponenty: samozamykacz
waga opakowania przedmiotu: 161 grams
rodzaj wtyczki zasilającej: no_plug
producent: ABUS
Nazwa modelu: 2603 BK
ilość sztuk w opakowaniu: 1
numer modelu: 98578
marka: ABUS
dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz: not_applicable
nazwa przedmiotu: ABUS Samozamykacz 2603 do lekkich drzwi wewnętrznych – nadaje się do drzwi pokojowych
zamykanych po lewej i prawej stronie DIN – bez wiercenia, bez śrub – czarny
numer części: 98578
przelicznik jednostek: 1



Stan Nowy

Parametry
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