
Bateria prysznicowa Grohe Eurostyle
Cosmopolitan jednouchwytowa, montaż
ścienny 33590002
Indeks: 890300 Producent: GROHE Kod producenta: 33590002

Cena: 540.78 zł

Opis

Bateria prysznicowa Grohe Eurostyle Cosmopolitan
jednouchwytowa, montaż ścienny 33590002
Producent: Grohe

Montaż ścienny, metalowa dźwignia, GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm, GROHE StarLight wykończenie
chromowane, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, wyjście prysznica na dole 1/2", zintegrowany zawór zwrotny,
przyłącza S, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000), I klasa
głośności według normy DIN 4109, min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar, kolor chrom

Akcent kolorystyczny Inne
Blokada temperatury (38°C) nie
Certyfikat KIWA nie
Dysza baterii Inne
Funkcja oszczędzania wody tak
Grupa akustyczna wg DIN-52 218 Grupa I, <=20 dB(A)
Klasa przepływu D
Kolor podstawowy Chrom (błyszczący)
Korpus antyoparzeniowy nie
Liczba uchwytów 1 uchwyt
Maks. przepływ (dla 300 kPa) 34 l/s
Maks. przepływ (przy 300 kPa) 34 l/min
Maksymalna temperatura przepływu 70 °C
Materiał baterii Mosiądz
Mechanizm zamykający Głowica ceramiczna
Nominalna średnica wewnętrzna odpływu 1/2 cala
Obróbka powierzchni Polerowanie
Ogranicznik temperatury tak
Połączenie zasilające Gwint zewnętrzny
Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody nie
Rozmiar połączenia zasilającego 1/2 cala
Rozstaw osi otworów 150 mm
Sposób montażu Ściana
Termostatyczny nie
Umiejscowienie odpływu W dół
Z funkcją oszczędzania ciepłej wody nie



Stan Nowy

Z kompensacją ciśnienia nie
Z rozdzielaczem nie
Z uchwytami tak
Z wylewką nie
Z zabezpieczeniem przez przepływem zwrotnym tak
Z zestawem natryskowym nie
Zabezpieczenie powierzchni Chromowanie
Zabezpieczenie przed cofaniem zgodne z EN 1717 EB
Ze stałą deszczownicą nie
Ze złączami tak

Parametry
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