Blachowkret Azmet ocynkowany teb
wwl @ cylindryczny 3,5 x 9,5 mm 1 sztuka

Indeks: 905205 Producent: Azmet

Cena: 6.86 zi

Opis

Blachowkret Azmet ocynkowany teb cylindryczny 3,5 x 9,5
mm 1 sztuka
Producent: Azmet

Ten pojedynczy wkret metalowy z okragtym tbem odpowiada normie DIN7981C. Wyposazony jest w gniazdo gwiazdkowe,
ktére umozliwia pewne prowadzenie narzedzia podczas wkrecania. Podczas pracy z cienkimi blachami zazwyczaj nie ma
potrzeby wczesniejszego wykonywania otworu prowadzacego, co znaczgaco przyspiesza montaz. Stalowa konstrukcja
cechuje sie ognioodpornosciag oraz podwyzszong odpornoscig na Scieranie, co utatwia zachowanie trwato$ci mocowania w
trudniejszych warunkach eksploatacji. Wkret ma estetyczny, srebrny kolor.

Wykonanie ze stali hartowanej odpornej na rdze i korozje, Samogwintujgcy gwint petny utatwia montaz w metalu, Gniazdo
gwiazdkowe pozwala na stabilne prowadzenie narzedzia, Ognioodpornos¢ i odpornosé na Scieranie zwiekszajg trwatosc,
Przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, Zazwyczaj niewymagany otwér prowadzacy przyspiesza
prace, Zgodnos¢ z normg DIN7981C dla pewnosci parametréw

e Typ produktu Blachowkret

e Liczba sztuk w opakowaniu 1

¢ Rodzaj opakowania Sztuka

e Marka Azmet

¢ Srednica produktu 3.5mm

e Typ diugosci gwintu Gwint petny

e Typ gwintu wkreta Samogwintujgcy
e Rodzaj tha Okragta

e Materiat Stal hartowana

e Kolor Srebrny

e Waga (kg) 0.08kg

e Ognioodpornos¢é Ognioodporny

e Odpornos$é na Scieranie Tak

e Odpornosé na korozje Tak

e Odpornosé na rdze Tak

e Zalecane zastosowanie Do metalu
e Norma DIN7981C

e Gwarancja producenta Brak gwaranciji, tylko rekojmia




Parametry

Stan Nowy
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