@ Cewka BB024DS, 24V DC 16W P00
(wymagany wtyk IP65/67), 3 styki DIN 6.3mm
x 0.8mm zgodne z EN175301-803 018F7397

Indeks: 226282 Producent: Danfoss Kod producenta: 018F7397

Cena: 154.40 zt

Cewka BB024DS, 24V DC 16W IP0O0 (wymagany wtyk IP65
),3 styki DIN 6.3mm x 0.8mm zgodne z EN175301-803

Producent: Danfoss

Cewka BB024DS, 24V DC 16W IP00 (wymagany wtyk IP65 ),3 styki DIN 6.3mm x 0.8mm zgodne z EN175301-803Szukasz
optymalnego rozwigzania dla zleconych albo rozpoczetych projektéw. Nie chcesz traci¢ czasu na zmudne poszukiwanie
podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj sie z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i
kompleksowo obstugujemy firmy wykonawcze i inne.Nominalna $rednica: Nie dotyczy [O]

Beznapieciowo otwarty Nie dotyczy

Certyfikat KIWA tak

Dtugo$¢ potaczenia 3 32 mm

Diugos$¢ robocza potaczenia 312 mm

Klasa ci$nienia kotnierza Nie dotyczy

Materiat uszczelki Nie dotyczy

Napiecie podtaczenia 24 V

Nominalna $rednica wewnetrzna Nie dotyczy
Ochrona przeciwwybuchowa Brak
Podtaczenie elektryczne Inne

Potaczenie 1 Nie dotyczy

Potaczenie 2 Nie dotyczy

Prad przemienny (AC) nie

Prad staty tak

Srednica zewnetrzna rury potaczenia 115 mm
Srednica zewnetrzna rury potaczenia 3 15 mm
Wysoko$é 58 mm

Parametry

Kod producenta 018F7397
Rodzaj rury ztaczka




Waga produktu z 0.1
opakowaniem

jednostkowym

EAN 5702428044547
Stan Nowy
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