
Cewka BE230AS 230V 50Hz 10W z puszką
IP67 do pracy w środowisku agresywnym o
dużej wilgotności i zmiennej temperaturze
Indeks: 175488 Producent: Danfoss Kod producenta: 018F6701

Cena: 197.67 zł

Opis

Cewka BE230AS 230V 50Hz 10W z puszką IP67 do pracy w
środowisku agresywnym o dużej wilgotności i zmiennej
temperaturze
Producent: Danfoss

Temperatura otoczenia: -40 - +80°C (zawór NC), -40 - +55°C (zawór NO)Dopuszczalne zmiany napięcia: +10 - -15%,
cewki uniwersalne 50/60Hz: 10%Cewki prądu zmiennego dla 220-230 / 380-400 V: +6 - -15%, cewki z podwójna
częstotliwością: +6 - -10%Obudowa: IP 67Puszka przyłączeniowa: Końcówki są podłączone śrubami zaciskowymi do
puszki przyłączeniowej. Puszka jest z dławikiem kablowym Pg 13.5 do kabla 6 - 14 mm. Maksymalny przekrój końcówek:
2.5 Mm2.Moc trzymania: 10W/21 VAPrąd rozruchowy: 44 VACewka w komplecie: takCzęstotliwość: 50 HzPobór mocy: 10
WŚrednica gniazda cewki: 15 mm

Gatunek materiału Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
Materiał korpusu Inne
Model Nie dotyczy
Napięcie podłączenia 230 V
Nominalna średnica wewnętrzna Nie dotyczy
Podłączenie elektryczne Inne
Połączenie 1 Nie dotyczy
Połączenie 2 Nie dotyczy
Prąd przemienny (AC) tak
Prąd stały nie
Rodzaj napięcia AC
Stopień ochrony (IP) IP67
Wersja kątowa 90° Nie dotyczy
Wysokość 58 mm
Zabezpieczenie powierzchni Nie dotyczy
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego 50 Hz

Parametry



EAN 5702428063920
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