
Stan Nowy

Cokół 600x600x100 DO EM/SH05D-6642
42U,Przeznaczony do montażu z ramowymi
szafami stojącymi EM 19", wykonany z blachy
stalowej EM/SH-J066
Indeks: 358222 Producent: Emiter Kod producenta: EM/SH-J066

Cena: 439.70 zł

Opis

Cokół 600x600x100 DO EM/SH05D-6642 42U,Przeznaczony
do montażu z ramowymi szafami stojącymi EM 19",
wykonany z blachy stalowej.
Producent: Emiter

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej. Rama skręcana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na
nóżkach poziomych lub montowana na cokole. W dachu panel wentylacyjny, 2 lub 4 wentylatory. Rama zawiera trzy otwory
wprowadzające do kabli (300x40mm). 4 nóżki poziomujące. Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-
punktowym wyposażonym w dźwignię obrotową zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180 stopni.
Drzwi tylne oraz dwie ściany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy zamków jednopunktowych. 3
poziome trawersy służące do mocowania pionowych profili. 4 pionowe profile montażowe, minimalna odległość od drzwi
przednich 35mm (standardowo 95mm). Możliwość regulacji położenia co 20 mm. Linka uziemiająca na wyposażeniu. Półki
stałe mocowane w 4 punktach, 20 śrub montażowych oraz komplet 2 wentylatorów (szafy 600x600) lub 4 wentylatorów
(pozostałe rozmiary szaf) i termostat w standardowym wyposażeniu. Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz
pomieszczeń. Możliwość łączenia szaf w rzędy (z wykorzystaniem łącznika do szaf z serii EmiterNet). Możliwość
zastosowania kół jezdnych (przy zastosowaniu kółek jezdnych maksymalna nośność statyczna nie może przekraczać 150
kg). Możliwość ustawienia na cokołach.

Głębokość 600 mm
Kolor Szary
Materiał Stal
Model Cokół przedni/tylny
Szerokość 600 mm
Wysokość 100 mm

Parametry
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