
Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

15

Kod produktu B08P015P6E00

EAN 5907709566767

Drut spawalniczy Bester SG2 0.8 mm/15 kg
LINCOLN ELECTRIC
Indeks: 25783 Producent: BESTER

Cena: 307.44 zł

Opis

Drut spawalniczy Lincoln Electric Bester SG2 0,8 mm 15 kg
Producent: Lincoln Electric

Drut spawalniczy Lincoln Electric Bester SG2 0,8 mm 15 kg zapewnia doskonałe podawanie do spawarki. To znacząco
wpływa na komfort pracy podczas spawania. Jest to produkt charakteryzujący się małą ilością odprysków oraz dobrą
stabilnością podczas spawania. Drut spawalniczy Lincoln Electric Bester SG2 powinieneś wybrać, jeśli planujesz prace z
blacharką samochodową, rurami, bramami lub ogrodzeniami. Będzie także nieocenionym wsparciem w budownictwie,
przemyśle metalowym oraz maszynowym. Grubość drutu należy dobrać pod kątem grubości materiału poddawanego
stapianiu. Im grubszy materiał, tym grubszy drut należy zastosować. Ważna jest także pozycja spawania, w przypadku
prezentowanego produktu spawać można w każdym położeniu.

bardzo dobra stabilność spawania, mała ilość odprysków, doskonałe podawanie drutu

Długość opakowania 31 cm
Wysokość opakowania 31 cm
Szerokość opakowania 10.5 cm
Waga brutto 15 kg
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Średnica 0.8
Obszary zastosowania Drut stalowy do większości gatunków stali niestopowych i niskostopowych
EAN 5907709566767
Marka Lincoln Electric
Informacje dodatkowe Gaz osłonowy: 100% CO2 lub mieszanka 80% Ar + 20% CO2
Nr referencyjny B08P015P6E00
Materiał wykonania drut stalowy

Parametry
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