
Stan Nowy

Dzwonek 230V ZE 230V
Indeks: 903698 Producent: ETI Kod producenta: 002412001

Cena: 61.89 zł

Opis

Dzwonek 230V ZE 230V
Producent: Eti

Dzwonek modułowy 230V – niezawodne powiadomienie Ten dzwonek modułowy 230V marki ETI Polam to proste, ale
skuteczne rozwiązanie do systemów domofonowych i sygnalizacji. Przeznaczony do montażu na szynie TH35, idealnie
sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i komercyjnych. Jego kompaktowe rozmiary i łatwość montażu docenią
zarówno profesjonalni instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi. Solidna konstrukcja i parametry Obudowa wykonana z
wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzwonek charakteryzuje
się głośnością 75 dB, co gwarantuje wyraźny sygnał dźwiękowy. Szerokość 1 modułu pozwala na łatwą integrację z
istniejącą rozdzielnicą elektryczną. Stopień ochrony IP20 wskazuje na przeznaczenie do użytku wewnątrz pomieszczeń,
chronionych przed wilgocią i bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Montaż na szynie TH35: Szybki i
bezpieczny montaż w rozdzielnicy elektrycznej. Wyraźny sygnał dźwiękowy: Głośność 75 dB zapewnia słyszalność w
całym pomieszczeniu. Kompaktowe wymiary: Zajmuje tylko 1 moduł w rozdzielnicy, oszczędzając cenne miejsce. Trwała
obudowa: Wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na uszkodzenia. Przeznaczenie do wnętrz: Stopień ochrony IP20
zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w suchych pomieszczeniach. Napięcie znamionowe 230V: Standardowe napięcie
sieciowe, kompatybilne z większością instalacji elektrycznych. Dzięki swojej uniwersalności i prostocie obsługi, dzwonek
ten stanowi niezawodny element każdego systemu sygnalizacji wejścia. Jest to produkt godny polecenia dla osób
poszukujących solidnego i funkcjonalnego rozwiązania w przystępnej cenie.

Głośność 75 dB
Kolor obudowy Szary
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Napięcie znamionowe 230
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1

Parametry
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