
Einhell Elektryczna piła łańcuchowa GC-EC
1935 (1900 W, długość prowadnicy 35 cm,
maks. prędkość łańcucha 15,5 m/s,
beznarzędziowe napięcie łańcucha)
Indeks: 278157 Producent: EINHELL Kod producenta: 4501220

Cena: 650.67 zł

Opis

Einhell Elektryczna piła łańcuchowa GC-EC 1935 (1900 W,
długość prowadnicy 35 cm, maks. prędkość łańcucha 15,5
m/s, beznarzędziowe napięcie łańcucha)
Producent: Einhell

Elektryczna piła łańcuchowa Einhell GC-EC 1935 to wytrzymałe narzędzie o mocy 1900 W, idealne do cięcia drewna
opałowego, przycinania i wycinania małych drzew. Dzięki profesjonalnej prowadnicy OREGON i wysokiej jakości
łańcuchowi piły, piła umożliwia cięcie o długości 35 cm. Lamelowe napięcie łańcucha można ustawić bez użycia narzędzi,
co zwiększa wygodę użytkowania.

Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia jego ciągłe zasilanie olejem ze zbiornika o pojemności 160 ml ze
wziernikiem, co pozwala na pracę z prędkością do 15,5 m/s. Solidna i trwała przekładnia metalowa zapewnia optymalne
przenoszenie mocy dzięki czemu piła łańcuchowa Einhell GC-EC 1935 poradzi sobie nawet z wymagającymi zadaniami.
Zabezpieczenie przed odbiciem piły w górę z natychmiastowym hamulcem łańcucha zapewnia natychmiastowe
zatrzymanie łańcucha.

Masywny ogranicznik umożliwia dociskanie piły łańcuchowej do drewna podczas cięcia i zapobiega niekontrolowanemu
wybijaniu piły. Śruba zabezpieczająca łańcuch na spodzie urządzenia zapewnia bezpieczeństwo w przypadku zeskoczenia
łańcucha i zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się. W komplecie znajdują się: elektryczna piła łańcuchowa,
prowadnica OREGON, łańcuch OREGON oraz ochrona prowadnicy.

Mocna - Elektryczna piła łańcuchowa 1900 W GC-EC 1935 jest niezawodnym narzędziem do cięcia drewna
opałowego, przycinania i wycinania małych drzew.
Długość cięcia - Wysokiej jakości prowadnica OREGON i wysokiej jakości łańcuch piły umożliwiają cięcie o dł. 32,5 cm.
Łańcuch można napinać bez użycia narzędzi.
Automatyczne smarowanie łańcucha - Łańcuch piły jest stale zasilany olejem ze zbiornika oleju o pojemności 160 ml ze
wziernikiem i działa z prędkością do 15,5 m/s.
Solidna przekładnia - Wytrzymała i trwała metalowa przekładnia zapewnia optymalne przenoszenie mocy, dzięki
czemu piła łańcuchowa może sprostać nawet wymagającym zadaniom.
Zabezpieczenie przed odbiciem - Gdy piła łańcuchowa zostaje wybita w górę, zabezpieczenie przed wybiciem z
natychmiastowym hamulcem łańcucha zapewnia natychmiastowe zatrzymanie łańcucha.
Masywny ogranicznik zębaty - Ogranicznik zębaty umożliwia dociskanie piły łańcuchowej do drewna podczas cięcia i



Stan Nowy

zapobiega niekontrolowanemu wybijaniu piły.
Maksymalne bezpieczeństwo - Śruba zabezpieczająca łańcuch na spodzie urządzenia zapewnia bezpieczeństwo w
przypadku zeskoczenia łańcucha i zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się.

zawarte komponenty: Elektryczna piła łańcuchowa, prowadnica Oregon, łańcuch Oregon, ochrona prowadnicy
rodzaj wtyczki zasilającej: type_c_2pin_eu
waga przedmiotu: 4.66 kilograms
Nazwa modelu: GC-EC 1935
marka: Einhell
ogólne słowo kluczowe: 4501220, przewodowa, pień drzewa, gałąź, pilarka
konie mechaniczne: 1.9 watts
akceptowana częstotliwość napięcia: 220v_240v_50hz
numer części: 4501220
nazwa typu elementu: Elektryczna piła łańcuchowa
waga opakowania przedmiotu: 5.88 kilograms
producent: Einhell
liczba pudełek: 1
numer modelu: 4501220
dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz: not_applicable
nazwa przedmiotu: Einhell Elektryczna piła łańcuchowa GC-EC 1935 (1900 W, długość prowadnicy 35 cm, maks.
prędkość łańcucha 15,5 m/s, beznarzędziowe napięcie łańcucha)
rodzaj źródła zasilania: AC
przelicznik jednostek: 1

Parametry

Zdjęcia
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