
Farba lateksowa Luxens Forest 4 5 l
Indeks: 892904 Producent: LUXENS

Cena: 164.82 zł

Opis

Farba lateksowa Luxens Forest 4 5 l

Kolor ten sprawi, że Twoje przestrzenie będą delikatne i kojące, ale przede wszystkim zdecydowanie modne. Farba
polecana do malowania ścian i sufitów wewnętrznych. Dzięki formule opartej na wysokiej jakości żywicach farba ma bardzo
dużą siłę krycia i jest odporna na wielokrotne zmywanie wodą i detergentami. Farba posiada najwyższą klasę odporności
na ścieranie zgodnie z normą PN-EN-13300 i może być stosowana do zmywania większości plam. Matowe wykończenie
doskonale rozprasza światło i nadaje wnętrzom delikatną, przyjemną atmosferę, maskując jednocześnie nierówności
podłoża i niedoskonałości techniki malarskiej. Zatem śmiało, odważ się dodać koloru swojemu wnętrzu.

Typ produktu Farba wewnętrzna
Marka produktu LUXENS
Pojemność (w l) 5
Kolor Zielony
Stopień połysku Mat
Wydajność (w m²/l) 8
Wydajność (m²/L) 8
Ilość gramów LZO/l 10
Czas całkowitego schnięcia (w h) 24
Czas schnięcia w dotyku (w h) 2
Czas schnięcia między 2 warstwami (w h) 2
Typ farby Wodny
Typ żywicy Akryl
Odporność na szorowanie Klasa 2: Farba o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie na mokro (zgodnie z
normą PN-EN 13 300)
Przeznaczenie Ściana |  Sufit
Docelowy materiał zastosowania Tapeta |  Beton |  OSB |  Płyta gipsowo-kartonowa |  Płyta gipsowo-kartonowa
Zastosowanie 2 warstwy
Pomieszczenie docelowe Sypialnia |  Pokój |  Pokój dzienny |  Biuro
Stosuje się do pistoletu Nie
Gotowy do użycia Tak
Aerozol Nie
Procent rocieńczenia do użycia ręcznego 0
Procent rozcieńczenia wody do pistoletu 10
Odporność na wysokie temperatury Nie
Czyszczenie narzędzi Woda
Stopień połysku pod kątem 60° według normy ISO 2813 5
Waga netto (w kg) 7.1
Gwarancja (w latach) 2
Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) 22.7
Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) 22.7



Stan Nowy

Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) 19.5
Produkt w opakowaniu: waga (w kg) 7.245

Parametry
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