
Forever Speed Super ECO pompa do stawu,
pompa filtrująca, energooszczędna pompa
wodna, pompa do stawu, pompa strumieniowa
(3000 – 12000 l/godz.), 8000 l/godz
Indeks: 550206 Producent: Forever Speed Kod producenta: AQ2280CM-S

Cena: 387.44 zł

Opis

Forever Speed Super ECO pompa do stawu, pompa
filtrująca, energooszczędna pompa wodna, pompa do stawu,
pompa strumieniowa (3000 – 12000 l/godz.), 8000 l/godz
Producent: Forever Speed

Energooszczędna pompa do stawu Forever Speed Super ECO to niezbędne narzędzie do utrzymania czystej wody w
stawach, fontannach i akwariach. Dzięki wytrzymałej konstrukcji z materiału ABS i ceramicznej osi, pompa zapewnia długą
żywotność i odporność na korozję. Idealnie nadaje się do zastosowania w wodzie słodkiej i morskiej, sprawiając że filtracja
wody jest dokładna i skuteczna.

Ta wielofunkcyjna pompa strumieniowa marki Forever Speed zapewnia maksymalną wydajność tłoczenia 8000 l/godz oraz
maksymalną wysokość tłoczenia 5,6 m. Dzięki energooszczędnemu silnikowi o mocy 70 W, pompa nie tylko jest wydajna,
ale także przyjazna dla środowiska. Zapewnij sobie spokój i czystą wodę w stawach i ogrodach dzięki tej nowoczesnej
pompie.

W zestawie znajdziesz pompa do stawu Super ECO, która może być używana jako pompa do stawu, filtrująca pompa
wodna lub pompa strumieniowa. Oś ceramiczna zapewnia długotrwałe użytkowanie, a łatwe czyszczenie ułatwia
konserwację. Nie czekaj dłużej - zainwestuj w jakość i efektywność dla swojego ogrodu!

Marka: Forever Speed, moc: 70 W, maks. wydajność tłoczenia: 8000 l/h, maks. Wysokość tłoczenia: 5,6 m, adapter
wyjściowy: 20-25-32 mm
Długa żywotność i wysoka odporność na korozję dzięki zastosowaniu materiału ABS do obudowy i ceramiki o wysokiej
wytrzymałości do wrzeciona i osi. Cewka silnika ze 100% drutu miedzianego jest dobrej jakości i ma wysoką
wydajność.
Zastosowanie do pełnego nurkowania jednocześnie do wody słodkiej i morskiej, nadaje się do wszystkich akwariów
morskich i słodkowodnych, stawów, ogrodów kamiennych, nawadniania ogrodu, studni, akwariów.
W pompie nie znajduje się filtr, dzięki pokrywce filtra skutecznie filtruje drobny pył i zanieczyszczenia, woda jest ciężka,
dzięki czemu filtracja jest znacznie dokładniejsza, zwiększa żywotność i zmniejsza czas konserwacji.
W żadnym wypadku pompa wodna nie może pracować bez wody (praca na sucho). W przeciwnym razie osie pompy
ulegną uszkodzeniu.Przed uruchomieniem korpus pompy należy napełnić czystą wodą.
Pompa wody nie powinna być umieszczona bezpośrednio w osadzie na dnie, a pozycja powinna być podniesiona, w
przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.Jeśli środowisko wodne jest mętne, zaleca się czyszczenie pokrywy



Stan Nowy

filtra i urządzeń wewnętrznych co 2 tygodni. Zwykle należy go czyścić raz na 4 tygodnie.

kolor: czarny
waga opakowania przedmiotu: 3.65 kilograms
producent: Forever Speed
zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 0750810466144, 750810466144
zalecane węzły przeglądania: 26955883031, 20855083031
punkt znaku wypunktowania: Marka: Forever Speed, moc: 70 W, maks. wydajność tłoczenia: 8000 l/h, maks.
Wysokość tłoczenia: 5,6 m, adapter wyjściowy: 20-25-32 mm, Długa żywotność i wysoka odporność na korozję dzięki
zastosowaniu materiału ABS do obudowy i ceramiki o wysokiej wytrzymałości do wrzeciona i osi. Cewka silnika ze
100% drutu miedzianego jest dobrej jakości i ma wysoką wydajność., Zastosowanie do pełnego nurkowania
jednocześnie do wody słodkiej i morskiej, nadaje się do wszystkich akwariów morskich i słodkowodnych, stawów,
ogrodów kamiennych, nawadniania ogrodu, studni, akwariów., W pompie nie znajduje się filtr, dzięki pokrywce filtra
skutecznie filtruje drobny pył i zanieczyszczenia, woda jest ciężka, dzięki czemu filtracja jest znacznie dokładniejsza,
zwiększa żywotność i zmniejsza czas konserwacji., W żadnym wypadku pompa wodna nie może pracować bez wody
(praca na sucho). W przeciwnym razie osie pompy ulegną uszkodzeniu.Przed uruchomieniem korpus pompy należy
napełnić czystą wodą., Pompa wody nie powinna być umieszczona bezpośrednio w osadzie na dnie, a pozycja
powinna być podniesiona, w przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.Jeśli środowisko wodne jest mętne, zaleca
się czyszczenie pokrywy filtra i urządzeń wewnętrznych co 2 tygodni. Zwykle należy go czyścić raz na 4 tygodnie.
numer modelu: AQ2280CM-S
Opis produktu: Jest to wielofunkcyjna pompa i może być używana jako pompa do stawu, fontanny lub Włożyć pompę
strumieniową. Przeznaczony do stosowania w ogrodach, stawach, potokach, Nadaje się do akwarium. Niezużywająca
się oś ceramiczna zapewnia długą żywotność, dzięki czemu Ogrodów wodnych można cieszyć się przez długi czas.
Informacje o produkcie: - Marka: Forever Speed - Energooszczędna. - Oś ceramiczna odporna na zużycie. - Łatwe
czyszczenie. - Napięcie znamionowe: 220 V - Częstotliwość znamionowa: 50 Hz - Moc: 70 W - Maksymalna wysokość
tłoczenia: 8,6 m. - Maksymalny przepływ:8000 l/h. - Wyjście: 20-25-32mm - Długość kabla: ok. 10 m. 1. Długość drutu
podwoiliśmy w oparciu o ustawienia fabryczne. aby umożliwić więcej warunków użytkowania. 2. Przed złożeniem
zamówienia upewnij się, że długość przewodu jest wystarczająca. - Wymiary: ok. 188x131x149mm . Ważne: pompa
nie powinna pracować na sucho – praca poza Woda (suchobie) może w krótkim czasie spowodować nieodwracalne
uszkodzenia. Zakres dostawy: 1 x pompa do stawu 8000 l/h 70 W ECO CTP-8000.
marka: Forever Speed
nazwa przedmiotu: Forever Speed Super ECO pompa do stawu, pompa filtrująca, energooszczędna pompa wodna,
pompa do stawu, pompa strumieniowa (3000 – 12000 l/godz.), 8000 l/godz
rodzaj źródła zasilania: Zasilanie kablem elektrycznym
data uruchomienia strony produktu: 2021-03-03T03:44:45.931Z
numer części: AQ2280CM-S

Parametry
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