
Fuga cementowa ULTRACOLOR 181 zielony
2 kg MAPEI
Indeks: 12630 Producent: MAPEI

Cena: 55.10 zł

Opis

Fuga elastyczna Mapei Ultracolor Plus 181 zielona 2 kg
Producent: Mapei

Fuga elastyczna Ultracolor Plus to praktyczna i estetyczna fuga, która ułatwia pracę przy wykładaniu powierzchni
materiałem ceramicznym. Można ją nakładać zarówno na płaszczyzny pionowe, jak i poziome – szczelnie wypełnia szpary
między kaflami gęstą i odporną na wodę masą. Dzięki biobójczym właściwościom nadaje się do stosowania w łazienkach i
kuchniach – zawiera formułę BioBlock, która ogranicza rozwój grzybów w miejscach narażonych na działanie wilgoci. To
sprawia, że fugę i okalające ją materiały łatwiej utrzymasz w doskonałej czystości. Natomiast dzięki swojej elastyczności
sprawdza się też na łukowatych podłogach i ścianach. Umożliwia uzyskanie gładkich spoin w zielonym kolorze. Dobrze
komponuje się z płytkami z kamienia, ceramiki i szkła w zbliżonej barwie.

Długość opakowania 10 cm
Wysokość opakowania 28 cm
Szerokość opakowania 13 cm
Waga brutto 2 kg
Obszary zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Wydajność 0,8 kg/m2
Temperatura aplikacji od +5°C do +35°C
Metoda aplikacji paca gumowa
Szerokość spoiny 2 - 20 mm
Gęstość objętościowa: 1,8 - 1,95 g/cm3
Odporność termiczna od -30°C do +80°C
EAN 8022452104022
Marka Mapei
Seria Ultracolor Plus
Rodzaj fugi elastyczna
Okres przechowywania 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu
Gwarancja obowiązuje rękojmia
Nr referencyjny 6018102
Baza cement, dodatki hydrofobowe, dodatki uniemożliwiające powstawanie różnego rodzaju pleśni i grzybów oraz ich
rozmnażanie się na powierzchni fugi w wilgotnym otoczeniu
Kolor producenta zielony

Parametry



Marka Mapei

Kod produktu MPUCP1812

Gama kolorystyczna odcienie zieleni

Rodzaj Elastyczna

Wielkość opakowania 2

Maksymalna
szerokość spoiny

20

Opakowanie worek

EAN 8022452104022

Stan Nowy
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