Gtowica wnetrzowa nasuwana, zestaw na 3 fazy, CAE-I 24kV
35-120

Indeks: 894478 Producent: Cellpack Kod producenta: 199162

Cena: 590.19 z

Opis

Gtowica wnetrzowa nasuwana, zestaw na 3 fazy, CAE-I 24kV
35-120

Producent: Cellpack

Glowica wnetrzowa nasuwana CAE-I 24kV Glowica wnetrzowa nasuwana CAE-| to zestaw na 3 fazy zaprojektowany dla
kabli jednozytowych o przekrojach 35-120 mm2. System wykorzystuje technologie termokurczliwg i jest dopasowany do
koncowek prasowanych. Technologia nasuwana i konstrukcja Konstrukcja typu "nasuwanego"” eliminuje potrzebe
demontazu istniejgcych elementéw instalacji, co upraszcza modernizacje i naprawy. System zostat opracowany przez firme
Cellpack. Zalety praktyczne uzytkowania Szeroki zakres zastosowania obejmuje rézne typy kabli jednozytowych w
przedziale przekrojéw od 35 do 120 mmz2. Montaz nie wymaga dodatkowych narzedzi poza standardowymi przyrzadami do
obrébki kabla, co redukuje koszty wyposazenia ekip montazowych. Zestaw zawiera wszystkie niezbedne elementy do
stworzenia kompletnego potaczenia trojfazowego. Parametry pracy i bezpieczenstwo Produkt jest przystosowany do pracy
w warunkach napiecia 24kV, zapewniajac bezpieczng eksploatacje w instalacjach sredniego napiecia. Konstrukcja
gwarantuje odpowiednig izolacje miedzy fazami oraz ochrone przed warunkami srodowiskowymi typowymi dla instalaciji
wewnetrznych. Zestaw na 3 fazy eliminuje konieczno$¢ osobnego dobierania elementow dla kazdej fazy, co przyspiesza
proces instalacji i minimalizuje ryzyko btedéw montazowych. Zgodnos¢ i certyfikaty Producentem gtowicy jest BEHR
BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. Kod CN produktu to
85469090, klasyfikujacy go jako materiat izolacyjny do kabli energetycznych. Szeroki zakres zastosowania. Do montazu nie
sg potrzebne dodatkowe narzedzia poza tymi do obroéki kabla

Liczbazytl..1

Model Zimnokurczliwy

Przekréj nominalny 35 ... 120 mm2
Zakres napie¢ 12/20 kV

Parametry

Stan Nowy
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