Gniazdo z uziemieniem i przestonami . Szybkoztgcza, biaty
Simon54 DGZ1CZ.01/11

Indeks: 889557 Producent: KONTAKT SIMON Kod producenta: DGZ1CZ.01/11

Cena: 30.85 zi

Opis

Gniazdo z uziemieniem i przestonami to niezbedny element wyposazenia kazdego domu czy mieszkania. Dzieki niemu
mozemy podtgczy¢ réznego rodzaju urzadzenia elektryczne, takie jak np. odkurzacze, telewizory czy komputery. Gniazda
te sg bardzo praktyczne i funkcjonalne, a dzieki swoim wiasciwosciom zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania.Jedng z
najwazniejszych zalet gniazd z uziemieniem jest ich wysoka jako$¢ wykonania oraz trwato$¢. Sgq one bowiem produkowane
ze specjalnych materiatow odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Dlatego
tez moga stuzy¢ przez wiele lat bez potrzeby wymiany.Kolejnym atutem gniazd z uziemieniem sa przestony chronigce
przed przypadkowym dotknieciem napietego kabla lub stykéw wewnetrznych gniazda przez osoby postronne (np. dzieci).
Przestony te skutecznie uniemozliwiajg dostep do wnetrza gniazda, co znacznie poprawia jego bezpieczenstwo
uzytkowania.Gdy chodzi 0 montaz tego typu gniazd, warto wspomnie¢ o szybkoztgczach - innowacyjnej technologii
umozliwiajgcej btyskawiczny montaz i demontaz instalacji elektrycznej. Dzieki temu oszczedza sie czas i pienigdze, a praca
jest wykonywana w sposo6b bardziej efektywny.Gniazda z uziemieniem sg rowniez bardzo estetyczne - ich biaty kolor
doskonale wpisuje sie w nowoczesny design wnetrz. Sg one dostepne w réznych rozmiarach oraz konfiguracjach (np.
pojedyncze lub podwadjne), co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb uzytkownikéw.Gniazdo z
uziemieniem i przestonami to niezbedny element kazdego domu czy mieszkania, ktéry zapewni bezpieczenstwo
uzytkowania urzadzen elektrycznych oraz bedzie stuzy¢ przez wiele lat dzieki swojej wysokiej jakosci wykonania i trwatosci.
Dodatkowo szybkoztgcza umozliwig tatwy montaz instalacji elektrycznej, a estetyka gniazd sprawi ze bedg one idealnie
pasowac do nowoczesnego wystroju wnetrza. Zalety grupy :Nowy mostek umozliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu
dzieki wspornikom na poziomice.Metalowe mocowanie dociska ramke do mostka ukrywajgc niedoskonato$ci montazowe
puszek instalacyjnych.Maty mechanizm pozostawia wiecej miejsca w puszce instalacyjnej.Wypustki bazujgce pomagajg w
zachowaniu pionu lub poziomu zestawéw wielokrotnych.Montaz bez puszek mozliwy dzieki specjalnym otworom
umozliwiajgcym przykrecenie mostka np. do powierzchni drewnianej.Uniwersalne ramki wielokrotne przeznaczone sg do
uktadu pionowego i poziomego.Wszystkie ramki przygotowane sg do wersji IP 44, wystarczy dotozy¢ uszczelke.Specjalne
ramki do puszek karton-gips zapewniajg idealne przyleganie osprzetu do $ciany.Zaawansowane tworzywo z dodatkami
uszlachetniajgcymi i antystatycznymi gwarantuje trwatos¢ koloréw.Zagtebienie na korpusie wyznacza optymalng dtugosé
odizolowania przewodéw.Przestona szyn pradowych minimalizuje ryzyko porazenia prgdem nawet po zdjeciu pokryw
gniazd.Niewielki korpus gniazda podwdéjnego zagtebia sie w puszce tylko na 9 mm.Przekatne ustawienie tapek w gniazdach
podwojnych.Lapki omijaja tuleje wkretéw i wejscia przewodéw w puszkach instalacyjnych taczonych.Podtaczenie
przewodoéw z tytlu mechanizmu gniazda podwaojnego eliminuje koniecznos$¢ giecia przewodéw oraz daje mozliwo$¢ montazu
krétkich przewodéw.Podtgczenie przewodéw z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego skraca czas
montazu.Ostoniete tapki i zaokraglony korpus bez ostrych krawedzi.Niewypadajace wkrety zaciskéw prgdowych nie ging
podczas montazu.

e Kolor Biaty

e Liczba jednostek 1

e Liczba modutéw (dla systeméw modutowych) 1
e Napiecie znamionowe 250 V

e Spos6b montazu Montaz podtynkowy

e Z pokrywa uchylna nie

e Zakres czestotliwosci 50 ... 60 Hz




Parametry

Stan Nowy
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