Inhibitor korozji Afriso BCI 0,5 |

Indeks: 153096 Producent: Afriso Kod producenta: 9070000

AFRISOBasic

Cena: 82.30 zi

Opis

Inhibitor korozji BCI do instalacji grzewczych 500m|
(wydajnosc 100 | wody lub 120m podtogowki lub 10
grzejnikdw), data waznosci 2 lata od daty produk
Producent: AFRISO

ZASTOSOWANIE Stosowany w otwartych i zamknietych instalacjach grzewczych. Wiewany bezposrednio do instalaciji.
Chroni przed korozjg i osadzaniem sie kamienia kottowego na elementach metalowych. Stosowany z kazdym zrodtem
ciepta oraz z wszystkimi rodzajami materiatéw stosowanych w instalacjach. OPIS Koncentrat opracowany na bazie
technologii OAT, inhibitorow organicznych i nieorganicznych. Tworzy warstwe ochronng na powierzchniach metalowych.
Wydtuza zywotnos$¢ wszystkich elementéw instalacji oraz utrzymuje sprawnos$¢ uktadu. Produkt odpowiedni dla instalacji
napetnionych woda wodociggowa, jak rowniez woda zmiekczong. Dane techniczne pH w temp. 20°C: 8,0 - 8,5 Stosowane
stezenie: min. 0,5%

Parametry
Kod produktu Afriso 90 700 00
Przytacze wody (") inne
Maksymalna 0
temperatura cieczy
EAN 5907525301504
Stan Nowy
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