
Stan Nowy

Kineta PP 400x160 przelotowa typ 1, do rury
wznoszącej korugowanej OD400mm oraz rury
wlotowej gładkiej 160mm, z uszczelką, LC
(Low Carbon), kolor czarny (Basic 400)
Indeks: 236586 Producent: Wavin Kod producenta: 3023946

Cena: 312.25 zł

Opis

Kineta PP 400x160 typ 1 przepływowa (do studni 400)
Producent: Wavin

Kineta PP 400x160 typ 1 przepływowa (do studni 400)Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych
projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem
technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne.Liczba
połączeń: 2 Średnica zewnętrzna: 403 mmDno płaskie: nie Dno profilowane: tak Materiał: Polipropylen (PP) Średnica
wewnętrzna: 364 mm[O]

Dno płaskie nie
Dno profilowane tak
Kolor Czarny
Liczba połączeń 2
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj połączenia Mufa
Średnica wewnętrzna 364 mm
Średnica zewnętrzna 403 mm
Wysokość od poziomu gruntu do wewnętrznego dna rury 3000 mm
Ze stałym korpusem nie

Parametry
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