
Stan Nowy

Kineta PP 425x200 dopływ 180st. typ1
przelotowa, do rury wznoszącej korugowanej
DN/ID 425mm oraz rury wlotowej gładkiej
200mm, z uszczelką, kolor pomarańczowy
(Diamir 425NW) 2561130300
Indeks: 238642 Producent: Kaczmarek Kod producenta: 2561130300

Cena: 305.35 zł

Opis

Kineta PP 425x200, typ1 przelotowa, dla rury wznoszącej
korugowanej DN/ID 425mm oraz rury wlotowej gładkiej
200mm, z uszczelką, kolor pomarańczowy (studnia Diamir
425NW)
Producent: Kaczmarek

Studnie kanalizacyjne Diamir przeznaczone są do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych,
ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu. Typoszereg obejmuje trzy typy studzienek: 1.studzienki inspekcyjne
niewłazowe-pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub
czyszczącego, 2.studzienki inspecyjne włazowe-pozwalające na dostęp personelu do systemu kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej, 3.studnie z osadnikiem-stosowane w kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) i drenażu, w przypadku
zastosowania kinet „ślepych” studnie są wykorzystywane np. jako zbiorniki czy przepompownie ścieków.

Parametry
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