
Klucz udarowy akumulatorowy 18V Litowo-
jonowa R18IW3-0 ONE+ RYOBI
Indeks: 36595 Producent: RYOBI Kod producenta: R18IW3-0

Cena: 597.17 zł

Opis

Klucz udarowy akumulatorowy 400 Nm 18V Litowo-jonowa
R18IW3-0 ONE+ RYOBI

Model R18iw3-0 jest wyposażony w trzy biegi (I stopień: 0 - 1600; II stopień: 0 - 2400; III stopień: 0 - 2800), które
umożliwiają dostosowanie prędkości do wielkości śruby, nakrętki. Czop napędowy ma średnicę 1/2'' a w zestawie znajduje
się adapter 1/4'', dzięki któremu można skorzystać ze zwykłych końcówek wkrętarskich. Dzięki temu urządzenie jest
wielofunkcyjne i może być używane do wielu zastosowań. W trakcie użytkowania klucza prędkość reguluje się
bezstopniowo przy pomocy włącznika. Ponad to urządzenie wyposażone jest w automatyczny hamulec dzięki któremu
zatrzymuje się natychmiast po zwolnieniu spustu włącznika. Komfort użytkowania zapewnia ergonomiczna rękojeść pokryta
gumą z mikrowypustkami, dzięki temu użytkownik wykonuje swoją pracę nawet przez dłuższy czas. Wokół wrzeciona
napędowego umieszczone są trzy diody LED oświetlające powierzchnię roboczą.

Napięcie (w V) 18
Pojemność akumulatora (w Ah) 0
Ilość baterii Bez baterii
Moment dokręcania (w Nm) 370
Moment maksymalny (w nm) 400
Średnica uchwytu (w mm) 12.7
Średnia prędkość pracy (w obr./min.) 3200
Prędkość (w obr./min.) 3200
Regulacja momentu obrotowego w zależności od prędkości obrotowej
Ilość prędkości 3
Blokada wrzeciona Tak
Ergonomiczny uchwyt Tak
Udar Nie
Typ uchwytu Samozaciskowy
Typ produktu Bezprzewodowy
Typ silnika elektrycznego Szczotkowy
Typ baterii Litowo-jonowa
Siła ścisku (w Nm) 400
Czas ładowania (w min) 60
Wskaźnik poziomu naładowania Nie
Waga netto urządzenia (w kg) 1.66
Waga (w kg) 1.6
Akcesoria w komplecie bez akumulatora i ładowarki
Gwarancja (w latach) 2



Marka Ryobi

Zasilanie akumulatorowe

Napięcie (V) 18 V

Rodzaj silnika silnik szczotkowy

Informacje dodatkowe nie dotyczy

Kod produktu R18IW3-0

Stan Nowy

Miękki moment
obrotowy

400

Twardy moment
obrotowy

400

Typ akumulatora Li-Ion

Maksymalna prędkość
obrotowa - I bieg

2100

Maksymalna prędkość
obrotowa - II bieg

2900

Maksymalna liczba
udarów

3200

Waga urządzenia 2

Seria ONE+

EAN 4892210132352

Parametry

Zdjęcia
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