Kolanko 90° KKJ400H60, grubos¢ blachy
1,0mm 166240

Indeks: 277111 Producent: Baks Kod producenta: 166240

Cena: 88.74 zi

Opis

Kolanko 90° KKJ400H60, grubosc blachy 1,0mm

Producent: Baks

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. S - stal cynkowana metodg Sendzimira PN-EN 10346:2015-09.Na
zamoOwienie:F - stal cynkowana metodg zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2011,lub metoda cynku ptatkowego tylko dla
element,w 0 max. wymiarze 200 mmE - stal kwasoodpornalL - lakierowanie w standardowej palecie RAL - montaz Srubami
SGKM6x12 lub SGM6x12- przy nietypowych zam,wieniach poda¢ wymiar a i b (jezeli a=200mm i b=100mm -
zamawianaksztattka powinna mie¢ symbol KK...200/100H60)

e Gatunek materiatu Inne

¢ Grubo$¢ materiatu 1 mm

e Kat zgiecia 90°

e Kolor Jasnoszary

e Materiat Stal

e Model Zintegrowany tgcznik

¢ Model szerokorozpietoSciowy nie

e Perforacja boczna tak

e Perforacja montazowa w czesci dolnejtak
e Stal nierdzewna, wytrawiona nie

e Szerokos$¢ korytka kablowego 400 mm

e Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy i powlekanie

Parametry

Stan Nowy
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