ﬂm A Kolanko gwintowane ze stali nierdzewnej 90°
=% nakretno - wkretne 1/2"

Indeks: 226071 Producent: GEBO Kod producenta: 6092-012

Cena: 20.38 zi

Opis

Kolanko gwintowane ze stali nierdzewnej 90° nakretno -
wkretne 1/2"

Producent: Gebo

Ztaczka gwintowana ze stali nierdzewnej AlSI 316L, do zastosowania z rurami ze stali nierdzewnej, mozliwos¢ zastgpienia
ztaczek mosieznych Matriat: wysokiej jakosci stal nierdzewna AISI 316L (1.4408, 1.4404)Kazda ztaczka oznaczona przez
Gebo: g316 lub g6Media: woda, woda przeznaczona do spozycia, substancje chemiczneMaks. temp.220°CMaks.
ci$nienie: 150 Ibs (ok.10,5bar)Wysoka odpornos¢ antykorozyjnaWysoka odpornos¢ na substancje zrace (kwasy)

Materiat potgczenia 1 Stal nierdzewna

Modell/ksztatt/forma Kolanko

Potaczenie 2 Gwint zewnetrzny gazowy stozkowy (BSPT)

e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 1 1/2 cala (15)
e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 2 1/2 cala (15)

Parametry
Kod producenta 6092-012
Rodzaj rury kolanko
EAN 4019576114949

Stan Nowy
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