Kolano stopowe N DN80, PN16, do wody, GJS-zeliwo sfero

Indeks: 908317 Producent: Bohamet-Armatura Kod producenta: 45.200.080

Cena: 342.24 z

Opis

Kolano stopowe N DN80, PN16, do wody, GJS-zeliwo sfero

Producent: Bohamet-Armatura

Kolano stopowe do instalacji wodociggowych Kolano stopowe N DN80, wykonane z zeliwa sferoidalnego (GJS), to
niezawodny element tgczacy rury w systemach wodociggowych. Przeznaczone do transportu wody pitnej oraz innych
ptynéw obojetnych chemicznie, zapewnia trwate i szczelne potaczenie. Jego konstrukcja, oparta na normie PN16,
gwarantuje wytrzymatos¢ na cisnienie i dtugotrwatg eksploatacje. Budowa i zastosowanie Kolano stopowe, dzieki swojej
budowie, umozliwia zmiane kierunku przeptywu w instalacji pod katem prostym. Wykonane z zeliwa sferoidalnego (GJS)
charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na korozje i uszkodzenia mechaniczne — co przektada sie na dtugg zywotnosé
nawet w trudnych warunkach. Jest to element kluczowy przy tworzeniu rozgatezien i potgczen w sieciach wodociggowych,
zarowno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemystowym. Montaz kolana jest stosunkowo prosty i nie wymaga
specjalistycznych narzedzi — wystarczy odpowiednio przygotowane potaczenie kotnierzowe. Dlaczego warto wybrac to
kolano? Trwato$¢ i niezawodno$é: Zeliwo sferoidalne (GJS) to materiat o wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej i
odpornosci na korozje, co zapewnia dtugotrwatg eksploatacje bez koniecznosci czestej wymiany. Bezpieczenstwo:
Zgodnos¢ z normag PN16 gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania i odpornos¢ na cisnienie w instalacji. Uniwersalnos¢:
Nadaje sie do wody pitnej oraz innych ptynéw obojetnych chemicznie, co czyni go wszechstronnym elementem
instalacyjnym. Latwy montaz: Konstrukcja kolana utatwia montaz i demontaz w razie potrzeby serwisowania instalaciji.
Odpornosé na warunki atmosferyczne: Zeliwo sferoidalne jest odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, co
pozwala na stosowanie kolana zaréwno wewnatrz budynkow, jak i na zewnatrz. Kolano stopowe N DN80 to solidny wybér
dla profesjonalistéw oraz os6b samodzielnie wykonujacych instalacje wodociggowe. Zapewnia pewne i trwate potaczenie,
minimalizujac ryzyko awarii i wyciekéw. Jego uniwersalnos¢ sprawia, ze znajdzie zastosowanie w wielu réznych projektach
— od prostych instalacji domowych po bardziej skomplikowane systemy przemystowe.

Parametry
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