
Marka Diall

Kod produktu 346499

Opakowanie sztuki

EAN 3663602925477

Stan Nowy

Rodzaj gwoździe

Średnica 1

Kołki samowiercące do g-k Diall nylonowe z
wkrętem 100 szt.
Indeks: 87292 Producent: Diall

Cena: 80.13 zł

Opis

Kołki samowiercące do g-k Diall nylonowe z wkrętem 100 szt.
Producent: Diall

Prezentowany kołek samowiercący jest wyposażony w osłonkę wykonaną z mocnego tworzywa sztucznego, jakim jest
nylon. Dzięki posiadanym przez niego właściwościom akustycznej izolacji, tłumi drgania i dźwięki, a zatem jest idealny do
zastosowania w płytach gipsowo-kartonowych. Ponadto nylon charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i
rozciąganie, co zwiększa stabilność i wytrzymałość materiału. Wkręt jest wykonany ze stopu cynku oraz aluminium. Jego
ocynkowanie znacząco zwiększa odporność na korozję, wywołaną przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Montaż
kołka Diall nie należy do skomplikowanych, dlatego nie wymaga dużych nakładów czasu. Za sprawą wysokiej jakości
materiału, z jakiego został wykonany, jest wysoce odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

Długość opakowania 11.5 cm
Wysokość opakowania 6.5 cm
Szerokość opakowania 13 cm
Waga brutto 0.481 kg
Wymiary produktu 130 x 65 x 115 mm
Liczba sztuk w opakowaniu 100
Obszary zastosowania budownictwo
EAN 3663602925477
Marka Diall
Informacje dodatkowe do płyt gipsowo-kartonowych
Nr referencyjny EDL-FKT-DRA01+
Materiał wykonania kołek: nylon; wkręt: stal

Parametry
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