
Stan Nowy

Kompletny przycisk zatrzymania
awaryjnego,2NC odryglowanie przez obrót
F40 XB4BS8444
Indeks: 890673 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: XB4BS8444

Cena: 196.49 zł

Opis

Kompletny przycisk zatrzymania awaryjnego,2NC
odryglowanie przez obrót F40 XB4BS8444
Producent: Schneider Electric

Kompletny przycisk zatrzymania awaryjnego to niezbędny element w każdej instalacji, gdzie bezpieczeństwo jest
priorytetem. Przycisk ten pozwala na szybkie i skuteczne zatrzymanie maszyny lub urządzenia w przypadku zagrożenia dla
zdrowia lub życia pracowników.Warto wybrać model 2NC odryglowanie przez obrót F40 (nr kat: XB4BS8444 dost.:
SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SP. O.O.), który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością. Liczba
styków rozwiernych wynosząca 2 zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia podłączenie dwóch
oddzielnych obwodów sterujących.Sposób odblokowania za pomocą mechanizmu obrotowego gwarantuje łatwe i intuicyjne
działanie nawet w sytuacjach stresowych czy nagłych. Stopień ochrony IP66 chroni przed pyłem oraz silnym strumieniem
wody, co sprawia że przycisk może być stosowany również na zewnątrz budynków czy innych miejsc narażonych na
warunki atmosferyczne.Zakup kompletnego przycisku zatrzymania awaryjnego 2NC odryglowanie przez obrót F40 (nr kat:
XB4BS8444 dost.: SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SP. O.O.) to inwestycja we własne bezpieczeństwo oraz zdrowie
pracowników. Dzięki wysokiej jakości wykonania i trwałości, przycisk ten będzie służył przez wiele lat, a stopień ochrony
IP66 zapewni niezawodność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Liczba styków rozwiernych 2
Liczba styków zwiernych 0
Sposób montażu Do wbudowania
Sposób odblokowania Mechanizm obrotowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) IP66
Stopień ochrony (NEMA) Inne
Średnica grzybka 40 mm
Średnica otworu 22.5 mm
Z podświetleniem nie

Parametry
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