
Kod producenta 27996

Konsola naczynia wzbiorczego c.o.
FLEXCONSOLE PLUS z zaworem
bezpieczeństwa 3 bar, manometrem i
szybkozłączką Flexfast, przyłącza GW 3/4
cala 27996
Indeks: 180063 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: 27996

Cena: 337.56 zł

Opis

Konsola naczynia wzbiorczego c.o. FLEXCONSOLE PLUS z
zaworem bezpieczeństwa 3 bar, manometrem i
szybkozłączką Flexfast, przyłącza GW 3/4"
Producent: Flamco Meibes

Flexconsole i Flexconsole Plus służą do wygodnego i szybkiego montażu i podłączania zbiorników wyrównawczych
Flexcon o pojemności do 25 litrów.zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, manometr, szybkozłączka. Tak jak Flexconsole
3Waga netto: 1,7 kg

Długość wspornika 275 mm
Objętość zbiornika 2 ... 25 l
Odległość między środkami połączeń 1 i 2 195 mm
Rodzaj gwintu przyłącza CO Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Rodzaj gwintu przyłącza zbiornika Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
Rozmiar gwintu przyłącza CO 3/4 cala
Rozmiar gwintu przyłącza zbiornika 3/4 cala
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy 19 mm
Wbudowany zawór nadciśnieniowy nie
Wysokość 208 mm
Z materiałem montażowym tak
Z odpowietrznikiem automatycznym tak
Z szybkozłączką tak
Z zaworem nadciśnieniowym tak
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem tak

Parametry



Rodzaj inny rodzaj

Typ pieca inny

EAN 08712874279964

Stan Nowy
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