
Stan Nowy

Łącznik kątowy do korytka LKJ/LKOJH60
Indeks: 239216 Producent: Baks Kod producenta: 162500

Cena: 19.82 zł

Opis

Łącznik kątowy do korytka LKJ/LKOJH60, grubość blachy 1,0
mm E90
Producent: Baks

Łączenie tras kablowych. Stal cynkowana metodąSendzimira PN-EN 10346:2015-09.Na zamówienie:F - stal cynkowana
metodązanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011E - stal kwasoodporna PN-EN 10088L - lakierowanie w standardowym kolorze
RAL Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka SYSTEM UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA E90 wg
DIN 4102-12.E90 oznacza , co najmniej 90 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku.
Przeznaczona jest dla urządzeń sygnalizacji pożaru, urządzeń do alarmowania o pożarze, oświetlenia ewakuacyjnego w
budynku, gdzie są zainstalowane tryskacze wodne.

Gatunek materiału Inne
Kolor Jasnoszary
Materiał Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona nie
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy i powlekanie

Parametry
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