tgcznik Krzywkowy 16A, Roztgcznik 0-1 (4 -
biegunowy), w obudowie OB2, tK16R-
2.8210\0B2

Indeks: 175162 Producent: SPAMEL Kod producenta: £tK16R-2.8210\0B2

K
rozLACEY

i

Cena: 124.87 zt

Opis

tacznik Krzywkowy 16A, Roztgcznik 0-1 (4 - biegunowy), w
obudowie OB2,

Producent: Spamel

Zastosowanie: £gczniki krzywkowe tK saprzeznaczone do recznego taczenia obwodéw pradu, np: do zalgczania i
wytgczania silnikow elektrycznych, transformatoréw matej mocy i innychurzadzen elektrycznych. taczniki £K sg zgodne z
postanowieniami normy:EN 60 947-3:1992.

¢ Do instalacji w tablicach rozdzielczychnie

e Do montazu na ptycie tak

e Do montazu posredniego nie

¢ Do montazu tablicowego nie

e Kompletne urzadzenie w obudowie tak

e Liczba biegunéw 4

e Liczba stykéw pomocniczych przetacznych 0
e Liczba stykéw pomocniczych rozwiernych 0
¢ Liczba stykéw pomocniczych zwiernych 0

e Materiat obudowy Tworzywo sztuczne

e Model Przetgcznik

e Rodzaj elementu wykonawczego Pokretto

¢ Rodzaj podtaczenia stykéw gtéwnych Potaczenie Srubowe
e Stopien ochrony (IP) czesci czotowej IP65

e Z powrotem do potozenia 0 nie

e Z pozycja 0 tak

e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 8 kW
e Znamionowy prad ciagty lu 16 A

Parametry

Kod producenta £K16R-2.8210\0B2
Rodzaj taczniki




EAN 5907723003453
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