T . Lacznik potréjny (modut) 10AX, 250V~,
i szybkoztgcza Simon54 biaty DW31.01/11

Indeks: 172007 Producent: KONTAKT SIMON Kod producenta: DW31.01/11

P s ; Cena: 52.00 zt

Opis

kgcznik potrojny (modut) 10AX, 250V~, szybkozigcza
Simon54 biaty

Producent: Kontakt-Simon

tacznik potréjny (modut) 10AX, 250V~, szybkoztacza, biaty Zalety grupy :Nowy mostek umozliwia precyzyjne ustawienie
mechanizmu dzieki wspornikom na poziomice.Metalowe mocowanie dociska ramke do mostka ukrywajgc niedoskonatosci
montazowe puszek instalacyjnych.Maty mechanizm pozostawia wiecej miejsca w puszce instalacyjnej.Wypustki bazujace
pomagaja w zachowaniu pionu lub poziomu zestawow wielokrotnych.Montaz bez puszek mozliwy dzieki specjalnym
otworom umozliwiajgcym przykrecenie mostka np. do powierzchni drewnianej.Uniwersalne ramki wielokrotne przeznaczone
sg do ukfadu pionowego i poziomego.Wszystkie ramki przygotowane sg do wersji IP 44, wystarczy dotozy¢
uszczelke.Specjalne ramki do puszek karton-gips zapewniajg idealne przyleganie osprzetu do $ciany.Zaawansowane
tworzywo z dodatkami uszlachetniajgcymi i antystatycznymi gwarantuje trwatos¢ koloréw.Zagtebienie na korpusie
wyznacza optymalng dtugos¢ odizolowania przewodoéw.Przestona szyn pradowych minimalizuje ryzyko porazenia pradem
nawet po zdjeciu pokryw gniazd.Niewielki korpus gniazda podwdéjnego zagtebia sie w puszce tylko na 9 mm.Przekatne
ustawienie tapek w gniazdach podwdéjnych.tapki omijaja tuleje wkretéw i wejscia przewoddéw w puszkach instalacyjnych
tgczonych.Podtaczenie przewodoéw z tytu mechanizmu gniazda podwojnego eliminuje koniecznos¢ giecia przewodow oraz
daje mozliwo$¢ montazu krétkich przewodow.Podtgczenie przewodéw z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego
skraca czas montazu.Ostoniete tapki i zaokraglony korpus bez ostrych krawedzi.Niewypadajace wkrety zaciskow
pradowych nie ging podczas montazu.

Parametry
Kolor biaty
Kod producenta DW31.01/11
Rodzaj wytgcznik
Liczba klawiszy Potrojny
Typ Podtynkowy
Rodzaj produktu wylacznik potréjny
EAN 5902787854096
Stan Nowy
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