
Łącznik prosty, DZR 35 x 1 CONEx
Indeks: 184380 Producent: CONEX Kod producenta: J055020302--

Cena: 72.31 zł

Opis

Łącznik prosty, DZR 35 x 1 CONEx
Producent: Conex

Kształtki z mosiądzu do skręcania seria Conex. Kształtki wykonane z mosiądzu CW617N lub z mosiądzu DZR odpornego
na odcynkowanie wedługnormy PN EN 12165.Dostępne średnice od 6 54 mm, oznakowane symbolem Conex oraz
wymiarem. Unikalna nakrętka z wypustkami do zaciśnięcia mosiężnego pierścienia. Kształtkami można łączyć wszystkie
rodzaje rury miedzianej spełniającej wymagania normy PN EN 1057 oraz rury ze stali nierdzewnej według PN EN 10312
przez skręcanie. Zastosowanie do instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, olejowych,sprężonego
powietrza.

Certyfikat FM nie
Certyfikat Gastec QA nie
Certyfikat KIWA tak
Certyfikat LPCB nie
Certyfikat UL nie
Certyfikat ULC nie
Certyfikat VdS nie
Długość 50 mm
Gatunek materiału połączenia 1 Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
Gatunek materiału połączenia 2 Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
Maksymalna temperatura medium (ciągła) 100 °C
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 16 bar
Materiał połączenia 1 Mosiądz
Materiał połączenia 2 Mosiądz
Materiał uszczelki Mosiądz
Minimalna temperatura medium (ciągła) 0 °C
Model mimośrodowy nie
Model redukcyjny nie
Model/kształt/forma Prosty
Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Połączenie 1 Pierścień zaciskowy
Połączenie 2 Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Rura systemowa tak
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 35 mm
Z kołnierzem oporowym tak
Z odpływem nie
Z odpowietrznikiem nie
Z uszczelkami nie



Kod producenta J055020302--

Rodzaj rury złączka

EAN 5030068236788

Stan Nowy

Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Zaślepiona nie
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1 cal (25)

Parametry
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