
Lakierobejca do drewna SZYBKOSCHNĄCA
0.25 l Tik ALTAX
Indeks: 26316 Producent: ALTAX

Cena: 34.33 zł

Opis

Lakierobejca szybkoschnąca do wnętrz Altax tik 0,25 l
Producent: Altax

Lakierobejca odnowi drewniane powierzchnie Twojego domu i tym samym nada całej mieszkalnej przestrzeni ładnego
wyglądu. Produkt jest przeznaczony do odświeżania drewnianych podłoży – balustrad, mebli, drzwi. Idealnie sprawdzi się
również podczas malowania boazerii, przywracając jej dawną świeżość i estetyczny wygląd. Środek posiada nieduszący
zapach, co zapewni przyjemne warunki do pracy. Preparat znacząco wydłuży żywotność Twoich drewnianych konstrukcji,
chroniąc je przed ścieraniem i zarysowaniami. W składzie lakierobejcy znajdują się specjalne pigmenty, dzięki którym
tworzona przy użyciu preparatu powłoka posiada elegancką, brązową barwę. W zależności od Twoich potrzeb, produkt
możesz zakupić w puszkach o różnych pojemnościach.

sucha w dotyku po ok. 20 minutach, podkreśla rysunek drewna, łagodny zapach, odporna na zarysowania i zadrapania,
łatwa aplikacja, dostępna w różnych kolorach i pojemnościach

Długość opakowania 7.5 cm
Wysokość opakowania 8 cm
Szerokość opakowania 7.5 cm
Waga brutto 0.28 kg
Pojemność 0,25 l
Obszary zastosowania wewnątrz budynków
Wydajność do 16 m2/l
Maksymalna wydajność z opakowania 4 m2
Metoda aplikacji pędzel
Ilość warstw 2
Sposób rozcieńczania woda
Czas schnięcia dotykowy: 20 minut; nakładanie kolejnej warstwy: po 1 h; pełne utwardzenie żywic: po 72 h
Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 130 g/l
Zawartość LZO w produkcie maks. 80 g/l
EAN 5900172247263
Marka Altax
Informacje dodatkowe do drewna oszlifowanego; jedwabisty połysk
Nr referencyjny 50830-14-000025
Kolor producenta tik
Skala połysku półpołysk



Marka Altax

Pojemność 0.25

Kod produktu 1

Rodzaj lakierobejca

Wydajność 4

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.4

EAN 5900172247263

Stan Nowy

Parametry
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