
Stan Nowy

LIK Kolano 45° DN80/125
Indeks: 243997 Producent: Almeva Kod producenta: LPBK48

Cena: 121.08 zł

Opis

LIK Kolano 45° DN80/125
Producent: Almeva

Kolano 45° wykonane w systemie LIK System LIK służy do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych i
niskotemperaturowych z najwyższą temperaturą spalin w króćcu odprowadzenia spalin urządzenia 120°C. Jest
przeznaczony przeważnie do nadciśnieniowych i wysokonadciśnieniowych tras spalinowych. Może być użyty również do
kominów z naturalnym ciągiem. Nie jest przeznaczony do tras spalinowych, w których może dojść do zapalenia sadzy.
Nadaje się do kominów, które są planowo eksploatowane w mokrym trybie, oraz może być użyty do tras spalinowych od
urządzeń grzewczych spalających paliwa gazowe lub gaz ziemny (L.,H) i paliwa ciekłe (LOO zawierający siarkę do 0,2%
nafta.)

Specyfikacja:
Materiał rury wewnętrznej Tworzywo sztuczne
Materiał rury zewnętrznej Tworzywo sztuczne
Model/kształt/forma Łuk
Kąt łuku 45 °
Maks. temperatura medium (ciągła) 120 °C
Nadciśnienie Tak
Mokre spaliny (ze skroplinami) Tak
Średnica połączenia 1 80/125 mm
Średnica połączenia 2 80/125 mm
Połączenie rura zewnętrzna / rura zewnętrzna Mufa z uszczelką
Kolor Biały
Długość połączenia 1 52 mm
CZAS DOSTAWY 14
Marka Almeva
Typ produktu System kominowy z tworzywa sztucznego
Waga 0.268 - kg.

Parametry
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