
Łuk 90 dwukielichowy 22mm Tectite Classic
(DWZ) T09022 Comap
Indeks: 221117 Producent: Comap Kod producenta: T09022

Cena: 33.36 zł

Opis

Łuk 90 dwukielichowy 22mm Tectite Classic (DWZ) T09022
Comap
Producent: Comap

Tectite Classic został zaprojektowany specjalnie do instalacji sanitarnych i grzewczych. Powinien być używany wyłącznie z
rurami COMAP PEX albo rurami miedzianymi zgodnymi z normą EN1057. Korzyści: -Montaż bez narzędzi. -Bezpieczny. -
Oszczędność czasu – najszybszy w montażu! Cechy: -Demontowalny. -Wyprodukowany z brązu lub mosiądzu. -Dostępne
w wymiarach od 10 do 54 mm. -Można stosować z rurami miedzianymi, PB i PEX (z tuleją) albo z chromowanymi rurami
miedzianymi.

Specyfikacja:
Materiał połączenia 1 Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1 Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Materiał połączenia 2 Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 2 Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Model/kształt/forma Łuk
Model Jednoczęściowy
Kąt łuku 90 °
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 22 mm
Połączenie 1 Mufa wciskowa
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 22 mm
Połączenie 2 Mufa wciskowa
Materiał uszczelki Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Długość połączenia 1 40 mm
Długość robocza połączenia 1 28 mm
Długość połączenia 2 40 mm
Długość robocza połączenia 2 28 mm
Z uszczelkami Tak
CZAS DOSTAWY 14
Marka Comap
 22 mm



Kod producenta KOLANO WCISKANE 22 MM

Rodzaj rury kolanko

EAN 5022050006004

Stan Nowy

Parametry
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