
Stan Nowy

Łuk 90° LUNJ50H42 130776
Indeks: 890770 Producent: Baks Kod producenta: 130776

Cena: 79.67 zł

Opis

Łuk 90° LUNJ50H42 130776
Producent: Baks

Łuk 90° LUNJ50H42 to niezbędny element instalacji elektrycznych, który znajduje zastosowanie w wielu różnorodnych
projektach. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego i estetycznego prowadzenia przewodów
elektrycznych na zakrętach o kącie prostym.Wybór tego konkretnego modelu łuku może być uzasadniony kilkoma ważnymi
czynnikami. Przede wszystkim produkt ten wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jego trwałość oraz
odporność na uszkodzenia mechaniczne i wpływy środowiskowe takie jak wilgoć czy zmiany temperatury. Dzięki temu
można mieć pewność, że instalacja będzie funkcjonować niezawodnie przez długie lata.Kolejną zaletą tego łuku jest jego
precyzja wykonania. Dokładne wymiary oraz idealnie wyprofilowany kształt zapewniają perfekcyjne dopasowanie do rur
kablowych i innych elementów systemowych, co znacząco ułatwia montaż i pozwala uniknąć problemów podczas
składania całej instalacji.Ponadto ergonomiczna forma łuku sprawia, że prace montażowe przebiegają szybciej i sprawniej
– nawet mniej doświadczeni monterzy poradzą sobie z nim bez większych trudności. To również redukuje ryzyko
popełnienia błędów podczas układania tras kablowych.Warto także wspomnieć o aspekcie estetyki – dobrze
zaprojektowane komponenty systemu kablowego mają duży wpływ na końcowy wygląd pomieszczeń technicznych lub
użytkowych. Łuk 90° LUNJ50H42 dzięki swojej prostej formie pasuje do nowoczesnej architektury wnętrz oraz zachowuje
dyskrecję w miejscach widocznych dla użytkowników budynku.Inwestycja w ten rodzaj akcesorium to decyzja przemyślana
zarówno od strony technicznej, jak i ekonomicznej - solidność wykonania minimalizuje potrzebę częstych napraw czy
wymian komponentów sieci elektroinstalacyjnej.

Materiał Stal
Szerokość korytka kablowego 50 mm
Wysokość korytka kablowego 42 mm

Parametry
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