Ministycznik LS Electric GMC-9M 1la 230V 50/60Hz

Indeks: 894542 Producent: Ls Electric Kod producenta: GMC-9M 1A 230V 50/60HZ

Cena: 69.96 zi

Opis

Ministycznik LS Electric GMC-9M 1la 230V 50/60Hz

Producent: Ls Electric

Kompaktowy stycznik sterowniczy do r6znorodnych zastosowan Ministycznik LS Electric GMC-9M 1A to niezawodne
urzadzenie przeznaczone do sterowania obwodami elektrycznymi. Jest to element z serii stycznikdéw sterowniczych,
charakteryzujacy sie uniwersalnosciag i kompaktowymi wymiarami. Dzieki temu sprawdzi sie zaréwno w instalacjach
przemystowych, jak i w aplikacjach domowych, gdzie wymagane jest efektywne i bezpieczne przetgczanie obwodow.
Budowa i cechy charakterystyczne Ten model, o pradzie znamionowym 9A, zostat zaprojektowany z mysla o ekonomii i
funkcjonalnosci. Wykonany z dbatoscig o detale, oferuje pelny zakres napie¢ cewek AC i DC, co zapewnia elastyczno$¢ w
doborze odpowiedniego rozwigzania dla konkretnych potrzeb. Kluczowa cechg jest réwniez jednolity standardowy rozmiar
gabarytowy catej serii, co utatwia montaz i wymiane w przypadku potrzeby modernizacji instalacji. Posiada jeden styk
pomocniczy NO (normalnie otwarty), co rozszerza jego mozliwosci zastosowania w systemach automatyki. Zastosowanie i
korzysci Ministycznik GMC-9M 1A doskonale sprawdza sie w aplikacjach wymagajacych czestego przetagczania obwodow,
takich jak sterowanie silnikami, oSwietleniem czy urzadzeniami grzewczymi. Jego kompaktowe rozmiary pozwalajg na
montaz w ciasnych przestrzeniach, a dostepnos¢ dedykowanych akcesoridéw utatwia integracje z istniejacymi systemami.
Dzieki temu instalatorzy moga szybko i sprawnie realizowac¢ projekty, a uzytkownicy korcowi cieszy¢ sie niezawodnym
dziataniem instalacji elektrycznej. Urzadzenie jest szczegolnie przydatne tam, gdzie istotna jest ekonomia rozwigzania —
zarowno pod wzgledem kosztu zakupu, jak i pézniejszej eksploatacii.

Parametry

Stan Nowy
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