Miot udarowy obrotowy akumulatorowy GBH
185-L1 18 V BOSCH PROFESSIONAL

Indeks: 893334 Producent: BOSCH PROFESSIONAL

Cena: 879.45 zt

Opis

Miot udarowy obrotowy akumulatorowy GBH 185-LI 18 V
BOSCH PROFESSIONAL

Bosch GBH 185-LI Professional to wszechstronny mtot udarowo-obrotowy zasilany akumulatorem 18 V, stworzony z mysla
0 wydajnej pracy w betonie, cegle i murze. Dzieki energii udaru 1,9 J oraz nowoczesnemu silnikowi bezszczotkowemu,
zapewnia wysoka moc i statg wydajno$¢ nawet przy intensywnym uzytkowaniu. Doskonale sprawdza sie w pracach
instalacyjnych i montazowych, oferujgc zakres wiercenia od 4 do 22 mm, z optymalng efektywnoscig w przedziale 4-12
mm. Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja oraz niewielka waga okoto 2,3 kg sprawiajg, ze narzedzie jest wygodne w
pracy, takze w trudno dostepnych miejscach czy przy wierceniu nad gtowa. Zastosowane systemy KickBack Control i
Vibration Control zwiekszajg bezpieczenstwo oraz komfort, minimalizujgac ryzyko kontuzji i zmeczenia. Predkos¢ obrotowa
do 1050 obr./min i az 4675 udaréw na minute umozliwiajg precyzyjne dostosowanie tempa do rodzaju materiatu. Narzedzie
jest kompatybilne z systemem Bosch AMPShare 18 V, co pozwala na elastyczne wykorzystanie akumulatoréw w r6znych
urzadzeniach. Opcjonalna mozliwo$¢ odsysania pytu dodatkowo utatwia utrzymanie czystosci miejsca pracy. To
profesjonalne rozwigzanie dla tych, ktérzy cenig niezawodnos¢, mobilnos¢ i efektywnos¢.

e Typ produktu Mtot udarowy obrotowy akumulatorowy
¢ Marka produktu BOSCH PROFESSIONAL

e Model produktu GBH 185-L1I

e Udar Tak

e Typ uchwytu SDS Plus

e Napiecie (w V) 18

e Sita uderzenia (w J) 1.9

¢ Srednia predko$é pracy (w obr./min.) 900

e Funkcja wiercenia Tak

¢ Funkcja podkuwania Tak

¢ Srednica wiercenia w metalu (w mm) 13

¢ Srednica wiercenia w drewnie (w mm) 20

¢ Srednica wiercenia w betonie (w mm) 22

e Bateria w komplecie Nie

e Typ baterii Litowo-jonowa

e |lo$¢ baterii 0

e tadowarka w komplecie Nie

e Gwarancja (w latach) 3

e Waga netto (w kg) 1.89

e Produkt w opakowaniu: szeroko$¢ (w cm)22
e Produkt w opakowaniu: gtebokosé¢ (w cm)34
e Produkt w opakowaniu: wysokos$é (w cm)10




e Produkt w opakowaniu: waga (w kg)2.94

Parametry

Stan Nowy
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