
Młotowiertarka DeWalt SDS Plus 950 W
Indeks: 42572 Producent: DEWALT Kod producenta: D25333K

Cena: 1,279.20 zł

Opis

Młotowiertarka DeWalt SDS-Plus D25333K
Producent: DeWalt

Cechy

Opis blokowy: Warunki skorzystania z 3-letniej gwarancji DeWalt https://www.dewalt.pl/3/
Kolor produktu: Czarny, Żółty
Dłutowanie: Tak
Ograniczenie głębokości: Tak

Moc

Moc pobierana: 950 W

Waga i rozmiary

Szerokość produktu: 95 mm
Waga produktu: 3,7 kg
Głębokość produktu: 355 mm
Wysokość produktu: 250 mm

Wydajność

Poziom wibracji (wiercenie udarowe): 6,9 m/s²
Poziom mocy dźwięku: 104 dB
Prędkość biegu jałowego (max): 1150 RPM
Poziom wibracji (dłutowanie): 7,8 m/s²
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Średnica wiertła w betonie (max): 3 cm
Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB
Wskaźnik nacisku: 5200 bpm
Vibration level uncertainty (chiselling): 1,5 m/s²
Poziom wibracji (wiercenie w metalu): 2,5 m/s²
Średnica wiertła w drewnie (max): 3 cm
Energia uderzenia: 3,5 J
Średnica wiertła w metalu (max): 1,3 cm

Zawartość opakowania

Walizka: Tak
Dodatkowa rękojeść: Tak

Pozostałe funkcje



Marka DeWalt

Informacje dodatkowe Możliwość kucia

Kod produktu D25333K

Maksymalna średnica
wiercenia w betonie

30

Napięcie zasilania 230

Typ uchwytu SDS Plus

Zasilanie elektryczne sieciowe

Seria D25333K

Waga urządzenia 3.7

Maksymalna moc 950

Funkcyjność 3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)

Maksymalna średnica
wiercenia w drewnie

30

Energia udaru 3.5

Prędkość obrotowa 1150

Stan Nowy

Maksymalna średnica
wiercenia koronką

65

Maksymalna średnica
wiercenia w metalu

13

Maksymalna liczba
udarów

5200

EAN 5035048648650

Współczynnik niepewności (metal): 1,5 m/s²
Współczynnik niepewności (beton): 1,5 m/s²

Parametry
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