
Naczynie wzbiorcze przeponowe FLEXCON
SOLAR-18, 18L, 2.5/8 bar / 110 st., przyłącze
gwintowane R3/4", k.biały RAL 9010, do
instalacji solarnych, wiszące 16062
Indeks: 179966 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: 16062

Cena: 319.96 zł

Opis

NACZYNIE WZBIORCZE FLEXCON SOLAR 18, R 3/4"
Producent: Flamco Meibes

Maks. ciśnienie pracy: 8 bar.Zbiorniki zgodne z EN13831.Odpowiednie do układów o maksymalnej temperatura systemu
120 °C.Min./maks. temperatura membrany: -10 / 110 °C.Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do
50%.Membrana: kauczuk butylowy.Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.Wykonane zgodnie z
Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/EU.

Ciśnienie wstępne 2.5 bar
Do centralnego ogrzewania tak
Do instalacji chłodniczych tak
Do wody pitnej nie
Kolor Biały
Maks. ciśnienie robocze 8 bar
Maks. stężenie mieszanki glikolu 50 %
Maks. temperatura medium (ciągła) 110 °C
Materiał membrany/przepony IIR (kauczuk butylowy)
Pojemność 18 l
Rodzaj połączenia Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Średnica 297 mm
Średnica nominalna przyłącza do rozbudowy 3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy 26.5 mm
Ustawienie pionowe tak
Ustawienie poziome nie
Wysokość 323 mm
Z konsolą naczynia wzbiorczego nie
Z materiałem montażowym nie
Z nogami nie
Z odpływem nie
Z przymocowanym wspornikiem ściennym nie
Z wymienną membraną nie
Z zaworem bezpieczeństwa nie
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem nie



Kod producenta 16062

Typ pieca inny

EAN 08712874160620

Stan Nowy

Parametry


	Naczynie wzbiorcze przeponowe FLEXCON SOLAR-18, 18L, 2.5/8 bar / 110 st., przyłącze gwintowane R3/4", k.biały RAL 9010, do instalacji solarnych, wiszące 16062
	Opis

	NACZYNIE WZBIORCZE FLEXCON SOLAR 18, R 3/4"
	Producent: Flamco Meibes
	Parametry


