Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DE-
80, 80L, 10 bar / 70 st., przytgcze gwintowane
G1", k.niebieski, do c.w.u, p.poz., ogrzewania
podtogowego, geotermii, stojgce, z wymienng
membrang 7306500

Indeks: 193365 Producent: Reflex Kod producenta: 7306500

Cena: 1,488.08 zi

Naczynie przeponowe c.w.u DE 80 10,0bar 7306500 Reflex

Producent; Reflex

Nieprzeptywowe cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji niepodlegajacych wymogom normy DIN 1988, np.
instalacje przeciwpozarowe i wody przemystowej, ogrzewania podtogowego. Naczynia Refix DE 50 do DE 5000: w
wykonaniu stojgcym. Cisnienie wstepne: 4,0 bar

Specyfikacja:

Pojemnosé 80 |

Maks. cisnienie robocze 10 bar

Ustawienie pionowe Tak

Z nogami Tak

Maks. temperatura medium (ciggta) 70 °C

Srednica nominalna przytacza do rozbudowy 1 cal (25)
Rodzaj potaczenia Gwint zewnetrzny gazowy walcowy (BSPP)
Srednica 480 mm

Wysokos$¢é 745 mm

Waga 14.94 - kg.

Kod producenta 7306500

Waga produktu z 60
opakowaniem

jednostkowym

EAN 4036705001215
Stan Nowy
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