Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX S-
33, 33L, 10 bar / 70 st., przytagcze gwintowane
G3/4", k.szary, do instalacji grzewczych,
solarnych i chtodniczych, wiszace, z
niewymienng membrang

Indeks: 227470 Producent: Reflex Kod producenta: 8706200

Cena: 557.20 zt

Naczynie wzbiorcze solar S 33 1,5/10bar czerwone 70 C
8706200 Reflex

Producent: Reflex

Cisnieniowe naczynie przeponowe do zamknietych uktadéw solarnych, grzewczych i chtodniczych. Cisnienie wstepne 1,5
bar

Specyfikacja:

Pojemnosé 33 |

Maks. cisnienie robocze 10 bar

Ustawienie pionowe Tak

Maks. temperatura medium (ciggta) 70 °C

Srednica nominalna przytacza do rozbudowy 3/4 cala (20)
Rodzaj potaczenia Gwint zewnetrzny gazowy walcowy (BSPP)
Srednica 354 mm

Wysokos$¢ 455 mm

CZAS DOSTAWY 14

Marka Reflex

Waga 5.63 - kg.

Parametry
Kod producenta 8706200
Przytacze wody (") inne
EAN 4036705109942

Stan Nowy
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