- Obejma naprawcza Gebo DSK 4" do rur
stalowych 01.260.28.09

Indeks: 200592 Producent: GEBO Kod producenta: 01.260.28.09

" Cena: 222.86 zt

Opis

Obejma naprawcza Gebo DSK 4" do rur stalowych

Producent: Gebo

Obejma naprawcza DSK marki Gebo to idelane rozwigzanie pozwalajgce na naprawe uszkodzonych odcinkéw rury.
Obejmy DSK idealnie sprawdzaja sie réwniez w uszczelnianiu dziur, peknie¢, miejsc korozji oraz nieszczelnosci
powstatych wskutek mrozu. Materiat z jakiego sg wykonane (zeliwo ciggliwe) charakteryzuje sie duza odpornoscia i
trwatoscig.Dodatkowo obejmy DSK wyrdznia szeroka dostepnos¢ rozmiar6w oraz mozliwosé montazu w instalacjach
wodnych przeznaczonych do spozycia przez ludzi.Gwintowana: nieKat: 90?Powierzchnia: OcynkTyp ksztattki: Ztaczka
prostaWaga: 3,125 kg Podstawowe korzysci wynikajace z zastosowania obejmy DSK to:montaz obejmy bez wycinania,
spawania czy gwintowaniapewnos$¢ wykonania oraz szczelnos¢ potgczenia.Zastosowana wewnatrz obejmy uszczelka
(guma EPDM) zapewnia doskonate przyleganie i uszczelnienie nawet w przypadku matych ubytkéwoszczednos$¢ czasu i
kosztéw naprawy.Montaz obejmy DSK na uszkodzonym odcinku to zaledwie kilka minut.W ten sposéb unikamy réwniez
dodatkowych kosztéw pojawiajgcych sie w zwiazku z ew. wymiang catej instalacji.szerokie spektrum zastosowan
poczawszy od mniejszych uszczelnieh w rurach z wodg az do nieszczelnosci sprezonego powietrza.Obejmy DSK idealnie
sprawdzajg sie rowniez w uszczelnianiu dziur, peknie¢, miejsc korozji oraz nieszczelnosci powstatych wskutek
mrozu.Materiat z jakiego sa wykonane (zeliwo ciggliwe) charakteryzuje sie duzg odpornoscia i trwatoscig.Dodatkowo
obejmy DSK wyr6znia szeroka dostepnos¢ rozmiaréw oraz mozliwo$¢ montazu w instalacjach wodnych przeznaczonych
do spozycia przez ludzi.

Parametry
Kod producenta 01.260.28.09
Rodzaj rury obejma
Materiat wykonania  Zeliwo
Zastosowanie wodociggowe
EAN 4019576041115

Stan Nowy
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