Odsadzka Geberit Mapress C-Stahl: d=22mm

Indeks: 894634 Producent: GEBERIT Kod producenta: 20804

Cena: 22.74 zi

Opis

Odsadzka Geberit Mapress C-Stahl: d=22mm

Producent: Geberit

e Certyfikat Gastec QA nie

e Certyfikat KIWA nie

e Diugosé potaczenia 1 168 mm

e Dtugosé potaczenia 2 60 mm

e Diugosé robocza potaczenia 1168 mm

e Dtugosé robocza potaczenia 2 60 mm

e Gatunek materiatu St 34.2 (1.0034)

e Gatunek materiatu potgczenia 1 St 34.2 (1.0034)
e Gatunek materiatu potgczenia 2 St 34.2 (1.0034)
e Gtéwny kolor ztgcza Inne

e Grubo$¢ Sciany potaczenial 1.5 mm

e Grubo$¢ Sciany potaczenia2 1.5 mm

e Klasa ci$nienia urzadzenia PN 16

e Kod konturu M

e Kod profilu potagczenia 1 (do szczek zaciskowych) M
e Kod profilu potagczenia 2 (do szczek zaciskowych) M
e Maks. temperatura medium (ciagta) 120 °C

¢ Maksymalne ci$nienie robocze przy 20°C 16 bar
e Materiat Stal

e Materiat potaczenia 1 Stal

e Materiat potaczenia 2 Stal

¢ Minimalna temperatura medium (ciggta)-20 °C
e Model redukcyjny nie

e Model/ksztatt/forma Inne

e Obroébka powierzchni potaczenia 1 Stan surowy
e Obroébka powierzchni potaczenia 2 Stan surowy
e Polaczenie 1 Koncéwka wciskowa

e Polaczenie 2 Koncéwka wciskowa

e Rodzaj potgczenia Press M-profile

e Rozmiar potaczenia gwintowego Bez gwintu

e Rura systemowa tak

¢ Srednica nominalna potaczenia 1 DN 20

¢ Srednica nominalna potaczenia 2 DN 20

e Srednica zewnetrzna rury 22 mm

¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 122 mm
¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 2 22 mm
e Wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie tak




e Z odptywem nie

e Z odpowietrznikiem nie

e Z uszczelkami nie

e Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 1 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
e Zabezpieczenie powierzchni potgczenia 2 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
e Zaslepiona nie

Parametry

Stan Nowy
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