. Oprawa awaryjna LED, HELIOS ECO 1,2W
"i 1h, jednozadaniowa, przycisk testu, biata, IP65
+ piktogram HL/1,2W/E/1/SE/PT/OP

Indeks: 172661 Producent: Awex Kod producenta: 5907527907704

Cena; 177.85 zt

Oprawa HELIOS IP65 ECO LED 1h jednozadaniowa z
przyciskiem testu, w komplecie piktogram nr. kat.:
HL/1,2W/E/1/SE/PT/OP

Producent: Awex

Ditugos$¢ 136 mm

Funkcja Oznakowanie drogi ewakuacyjnej

Klasa efektywnos$ci energetycznej zamontowanego zrédta swiattaA++, A+, A (LED)
Klasa ochronnosci Il

Kolor obudowy Biaty

Liczba oprawek 0

Maksymalna moc zestawu 1 W

Materiat klosza Tworzywo sztuczne opalizowane
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne

Napiecie znamionowe 220 ... 240 V

Nominalny czas dziatanial ... 1 h

Odpornos$é¢ udarowa IK08

Rodzaj akumulatora NiCd

Rodzaj dyfuzora $wiatta Brak

Rodzaj napiecia AC

Rodzaj osprzetu Sterownik LED sterowany napieciowo
Sposéb montazu Scienny/sufitowy

Stopien ochrony (IP) IP65

Szerokos¢ 356 mm

Srednica wbudowania NA mm

Temperatura barwowa 6000 ... 6500 K

Uktad potaczen Tryb czuwania

Wyposazenie monitorujgce Przycisk testowy
Wysokosé/gtebokosé 79 mm

Wysokos$é/gtebokosé wbhudowania NA mm

Zasilanie Wiasna bateria

Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-10 ... 40 °C
Zrodto swiatta LED, niewymienne




Parametry

Rodzaj gwintu

ES

Kod producenta

HL/1,2W/E/1/SE/PT/OP

Rodzaj Scienne
Szerokos¢ 136

Barwa Swiatta inny

Kolor biaty

Klasa ochronnosci Il

EAN 5907527907704
Stan Nowy
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