
Kod producenta 75351

Oprawa podtynkowa / tuba Maclean MCE457
W/W punktowa okrągła aluminiowa GU5.3
70x40mm biała
Indeks: 161409 Producent: Maclean Kod producenta: MCE457WW

Cena: 20.36 zł

Opis

Oprawa podtynkowa tuba GU5.3 MCE457 W/W Biała
Producent: Maclean

Właściwości
Opis Oprawa podtynkowa / tuba Maclean, punktowa, okrągła, aluminiowa, GU5.3, 70x40mm, kolor biały,
MCE457 W/W Wysokiej jakości aluminiowa oprawa halogenowa przeznaczona do podtynkowego montażu
wewnątrz pomieszczeń. Estetyczny wygląd i nowoczesny design sprawiają, że oprawa pasuje zarówno do
kuchni, przedpokoju jak i salonu. Oprawa wyposażona jest w gniazdo żarówki GU 5.3.
Zastosowanie (pomieszczenia/na zewnątrz) Wewnątrz budynku
Rodzaj oprawy Nasufitowe
Źródło światła (oprawy) Diody LED
Maks. liczba źródeł światła 1
Maks. moc (na źródło) 35
Gwint (Oprawy) GU5.3
Materiał Aluminium
Klasa szczelności IP20
Czujnik ruchu Nie
Funkcje specjalne Kształt: okrągły Materiał wykonania: aluminium Gniazdo: GU5.3 Maksymalna moc żarówki: 35
W (brak w zestawie) Stopień ochrony: IP20 Napięcie robocze: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Zasilanie
Akcesoria w zestawie Oprawa podtynkowa Maclean MCE457 W/W Akcesoria montażowe Instrukcja Opakowanie
producenta
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 70 x 40 mm (63 mm z uchwytami montażowymi)
Pozostałe parametry Oprawa sufitowa podtynkowa aluminiowa do żarówek LED i halogenowych Wyposażona
w zintegrowane gniazdo GU5.3 Estetyczny wygląd Wysoka jakość wykonania Nadaje się do żarówek LED i
halogenowych o maksymalnej mocy 35W Nowoczesny design pasuje zarówno do pomieszczeń mieszkalnych
jak i komercyjnych

Parametry



Kolor biały

Kształt okrągły

Długość/wysokość 4

Szerokość 7

Głębokość 7

Liczba punktów
światła

1

Materiał dominujący aluminium

Rodzaj gwintu GU 5.3

Zasilanie sieciowe

Styl nowoczesny

Maksymalna moc
pojedynczego źródła
światła

35

EAN 5902211124078

Stan Nowy
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