
Stan Nowy

Piła szablasta 18V bez akumulatora CR7010
Indeks: 331605 Producent: BLAUPUNKT Kod producenta: BLAUPUNKT CR7010

Cena: 278.02 zł

Opis

Piła szablasta 18V bez akumulatora CR7010
Producent: Blaupunkt

Właściwości
Opis Piła szablasta18 V CR7010Jeśli szukasz niezawodnej i wydajnej piły szablastej do różnych zadań,
BLAUPUNKT CR7010 jest idealnym wyborem. Ta akumulatorowa 18V piła szablasta ma wiele zalet, które
ułatwią Ci pracę. Możesz łatwo zmieniać ostrza, dzięki systemowi SDS, który nie wymaga użycia żadnych
narzędzi. Możesz również dostosować prędkość cięcia do rodzaju materiału, ponieważ piła ma wygodną
regulacji obrotów od 0 do 3000 na minutę w spuście. Długość skoku wynosi 22 mm, co zapewnia szybkie i
płynne cięcie. Piła radzi sobie z drewnem o grubości do 100 mm. Możesz też korygować kąt cięcia, dzięki
regulowanej stopie oraz funkcji podcinania. Gumowana rękojeść zapewnia komfortową i bezpieczną pracę.
Piła zasilana jest 18V akumulatorem Li-Ion z serii OneDNA (brak w zestawie), który zapewnia długą i wygodną
pracę bez kabli. Aby wydłużyć czas pracy zalecana pojemność akumulatora to 4Ah (BP1840) a dla krótszych
prac wygodniejszy będzie lekki akumulator 2Ah (BP1820). W zestawie otrzymasz dwa brzeszczoty: jeden do
drewna i jeden do metalu.Nie zwlekaj i zamów już dziś piłę szablastą CR7010, która sprawi, że Twoje projekty
będą łatwiejsze i przyjemniejsze!
Rodzaj (narzędzia) Piła
Obroty silnika (maks.) 3000
Zasilanie (lista) Akumulator
Funkcje Napięcie: 18 V Prędkość bez obciążenia: 0-3000 obr./min Długość skoku: 22 mm System wymiany
ostrzy SDS Maks. cięcie: drewno 100 mm Regulacja podcinania 0 1 Regulowana stopa
Akcesoria w zestawie Brzeszczot do drewna Brzeszczot do metalu Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Kolor (wyliczeniowy) Niebieski
Wymiary 46 x 7.5 x 15 cm
Waga 1.9
Pozostałe parametry Typ akumulatora: 18 V Li-Ion, zalecany 4,0 Ah (brak w zestawie)

Parametry
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