
Pilarka ukosowa ONE+ RYOBI 190 mm
EMS190DCL
Indeks: 10313 Producent: RYOBI Kod producenta: 5133000932

Cena: 1,230.25 zł

Opis

Pilarka ukosowa ONE+ RYOBI 190 mm 18 V EMS190DCL

Pilarka ukosowa EMS190DCL ONE+ RYOBI tnie materiały o wymiarach 38 x 108 mm przy 90º. Wbudowany laser Exactline
umożliwia precyzyjne cięcie po linii. Posiada predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22.5, 31.6, 45º, oraz kąt nachylenia tarczy 0-
45º. Tarcza Thin Kerf z 24 zębami z węglików spiekanych poprawia wydajność i wydłuża czas pracy urządzenia. Pilarka jest
wyjątkowo kompaktowa i lekka. Pozwala wykonać do 189 cięć poprzecznych w desce (22 x 100 mm), przy użyciu
akumulatora Lithium+ 5.o Ah. Urządzenie dostarczane jest bez Ładowarki i akumulatora.

Moc pobierana (w W) 0
Moc (w W) 0
Ilość zębów w ostrzu z zestawu 24
Głębokość cięcia (w mm) 108
Wysokość cięcia (w mm) Mniej niż 50
Maksymalna wysokość cięcia (w mm) 45
Cięcie na 90° (w mm) 38 x 108
Cięcie na 45° (w mm) 30
Zalety produktu Lekka i poręczna ukośnica akumulatorowa, której niewielkie rozmiary i mała waga umożliwiają
korzystanie z ukośnicy w dowolnym miejscu.
Średnica tarczy (w mm) 190
Średnica otworu tarczy (w mm) 16
Liczba obrotów bez obciążenia 4200
Laser Nie
Akcesoria w komplecie tarcza tnąca z 24-zębami TCT, zacisk, worek pyłowy, klucz
Napięcie (w V) 18
Zasilanie 18 V
Akumulator Nie
Waga (w kg) 8.1
Opis marketingowy Pilarka ukosowa EMS190DCL ONE+ RYOBI tnie materiały o wymiarach 38 x 108 mm przy 90º.
Wbudowany laser Exactline umożliwia precyzyjne cięcie po linii. Posiada predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22.5, 31.6,
45º, oraz kąt nachylenia tarczy 0-45º. Tarcza Thin Kerf z 24 zębami z węglików spiekanych poprawia wydajność i
wydłuża czas pracy urządzenia. Pilarka jest wyjątkowo kompaktowa i lekka. Pozwala wykonać do 189 cięć
poprzecznych w desce (22 x 100 mm), przy użyciu akumulatora Lithium+ 5.o Ah. Urządzenie dostarczane jest bez
Ładowarki i akumulatora.
Gwarancja (w latach) 2



Marka Ryobi

Kod produktu 5133000932

EAN 4892210116895

Zasilanie akumulatorowe

Średnica tarczy 190

Stan Nowy

Średnica otworu piły 190

Seria EMS190DCL-5AH

Prędkość obrotowa 4500

Napięcie akumulatora 18

Waga urządzenia 7

Parametry
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