
Pionowy ogrzewacz wody z jedną wężownicą
MAXI - 300 L (do pomp ciepła, węż. 3,2 m2)
Indeks: 261058 Producent: Lemet Kod producenta: 26.300SE

Cena: 4,477.20 zł

Opis

Pionowy ogrzewacz wody z jedną wężownicą MAXI - 300 L
(do pomp ciepła, węż. 3,2 m2)
Producent: LEMET

Pionowy emaliowany ogrzewacz wody z jedną wężownicą MAXI 300 serii SE Jest to urządzenie firmy LAMET służące do
ogrzewania i/lub magazynowania ciepłej wody użytkowej.Przeznaczone jest wyłącznie do pracy w pozycji pionowej.W
modelach Standard c.w.u. ogrzewana jest poprzez wymianę ciepła za pomocą wężownic(y), natomiast model bez
wężownicy służy do magazynowania ciepłej wody. Dodatkowo istnieje możliwość ogrzewania wody za pomocą grzałki
elektrycznej zainstalowanej w zbiorniku (grzałkę należy dokupić oddzielnie).Zbiornik wody obiegowej jak i wężownice nie są
emaliowane wewnątrz. Przystosowane są tylko do współpracy z medium neutralnym z dodatkiem inhibitora korozji
spełniającym następujące wymagania:- pH w 25°C w zakresie 8,7 dp 9,2 dla istniejącej instalacji stal/miedź, oraz >9,2 dla
instalacji stal.- zawartość tlenu mg/l O<=0,1 Zalety produktu: DUŻA MOC GRZEWCZA dzięki zastosowaniu wężownicy
spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej. DEDYKOWANE DO POMP
CIEPŁA i kotłów gazowych, możliwość ogrzewania wody za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej,
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850°C.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej. ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay. Dostępna w 3
kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski. Podstawowe dane techniczne: Pojemność nominalna: 200L Pojemność
rzeczywista: 280L Wężownica dolna: - powierzchnia: 3,2 m2 - moc grzewcza: 69,0 kW - wydajność: 1720 L/h - pojemność:
15,8 L Max. temperatura i ciśnienie robocze zbiornika: 95°C/ 6 bar Max. temperatura i ciśnienie robocze wężownic: 110°C/
16 bar Anoda magnezowa: AM40x400 Opcjonalna grzałka elektryczna:G.P.2,0; G.P.3,0; G.P.4,5; G.P.6,0; G.P.9,0;
G.P.12,0 Wymiary wymiennika wody z jedną wężownicą Maxi 300L Lamet: Wysokość: 1520 mm Szerokość: 650 mm
Głębokość: 650 mm

Specyfikacja:
Pojemność 290 l
Transfer ciepła Spiralny
Ustawienie pionowe Tak
Z termometrem Tak
Anoda ochronna Tak
Wysokość 1520 mm
Średnica 650 mm
Średnica nominalna zaworu zimnej wody 3/4 cala (20)
Średnica nominalna rury ciepłej wody 3/4 cala (20)
Średnica nominalna rury cyrkulacyjnej 3/4 cala (20)
Klasa efektywności energetycznej B
Marka Lemet



Stan Nowy

Parametry
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