Potbuty robocze Site Dacite S3 rozmiar 44

Indeks: 222355 Producent: Site

Cena: 194.80 zt

Opis

Potbuty robocze Site Dacite S3 rozmiar 44
Producent: Site

Buty robocze Site Dacite S3 rozmiar 44 przeznaczone sg do pracy w ogrodzie, zakladzie przemystowym czy warsztacie.
Mozesz z nich korzysta¢ podczas obrébki drewna czy renowacji starych powierzchni. Zapewniajg swobode ruchéw,
jednoczes$nie utrzymujac stabilnie stope w odpowiednim miejscu. Odpowiedzialne za to sg trwate sznurowadta. Konstrukcja
obuwia jest wyposazona w stalowg podeszwe srodkowa, ktdra jest odporna na przebicia. W dodatku catos¢ jest
antyposlizgowa. Mozesz poruszac sie po brudnym i mokrym podtozu bez obaw o swoje bezpieczenstwo. Potaczenie skory i
siatki to tez gwarancja komfortu. Buty robocze Site Dacite S3 rozmiar 44 mozesz nosi¢ przez wiele dtugich godzin bez
uczucia zmeczenia stop. Sprawdz tez pozostate modele z serii Dacite.

trwate sznurowadto, stalowa podeszwa srodkowa odporna na przebicie, antyposlizgowe

e Diugosé opakowania 13 cm

¢ Wysokos$¢ opakowania 35.5 cm

e Szerokos$¢ opakowania 26 cm

e Waga brutto 1.65 kg

e Rozmiar obuwia 44

e Obszary zastosowania praca w zaktadach przemystowych, warsztatach, ogrodzie
e EAN 5059340342351

e Marka Site

e Seria Dacite

e Gwarancja obowigzuje rekojmia

¢ Informacje dodatkowe bez mozliwosci zdejmowania ciggnac za piete
e Nr referencyjny SF590

¢ Materiat cholewki skéra Action Leather

e Materiat podeszwy poliuretan

¢ Materiat wktadki 50% witéknina, 50% siatka

¢ Kolor producenta czarny, zoly

Parametry
Rozmiar obuwia 44
Marka Site

Model Dacite



Rodzaj potbuty
Przeznaczenie robocze
Kategoria ochrony S3

buta

Kod oznaczenia
ochronnego

A - obuwie antyelektrostatyczne, E - absorbcja energii w czesci pietowej, FO -
odpornos¢ podeszew na olej napedowy, P - odporno$¢ na przebicie z sitg 1100N,
WRU- Przepuszczalnosé wody i absorpcja wody

Kod producenta

SF590

EAN

5059340342351

Stan

Nowy
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