
Pompa cyrkulacyjna Wilo-TOP-Z 25/10 EM
PN6/10 2061964
Indeks: 196314 Producent: Wilo Kod producenta: 2061964

Cena: 5,635.28 zł

Opis

Pompa cyrkulacyjna Wilo-TOP-Z 25/10 EM PN6/10
Producent: Wilo

Pompa cyrkulacyjna Wilo-TOP-Z 25/10 EM PN6/10 bezdławnicowa z przyłączem gwintowanym, stałoborowa, 3-biegowa,
1~230 V, korpus ze stali nierdzewnej, do 20°dH twardości wody

Certyfikat KIWA tak
Częstotliwość 50 Hz
Częstotliwość 60 Hz nie
Długość wbudowania 180 mm
Gatunek materiału Brąz (Rg 5)
Gatunek materiału korpusu pompy Brąz (Rg 5)
Klasa ciśnienia kołnierza PN 16
Klasa ciśnienia urządzenia PN 10
Klasa izolacji wg IEC H
Liczba faz 1
Maks. ciśnienie robocze 10 bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła) 110 °C
Maksymalna wysokość podnoszenia 9.345 m
Materiał korpusu Brąz
Materiał korpusu pompy Brąz
Materiał wirnika Tworzywo sztuczne
Minimalna temperatura medium (ciągła) -20 °C
Moc silnika 180 W
Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
Nominalna średnica wewnętrzna 1 cal (25)
Nominalny przepływ 9.5 m³/h
Pobór mocy przez pompę (solpump) 335 W
Pobór mocy przez pompę w trybie czuwania (solstandbypump) 150 W
Pobór mocy silnika (P1) 0.34 kW
Podłączenie elektryczne Zaciski
Podwójna pompa nie
Prąd znamionowy 1.62 A
Prędkość obrotowa 2900 1/min
Regulacja obrotów silnika Brak
Rodzaj połączenia Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Rozmiar przyłącza korpusu pompy 1 1/2 cala
Samozasysanie nie



Kod producenta 2045521

Przyłącze wody (") 1 1/2

Maksymalna
temperatura cieczy

95

Maksymalne ciśnienie
robocze

10

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

4.22

EAN 4016322891987

Stan Nowy

Stopień ochrony (IP) IPX4D
Szerokość 1 0 mm
Szerokość 2 0 mm
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej 1 1/2 cala (40)
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej 1 1/2 cala (40)
Średnica przyłącza od strony tłocznej 40 mm
Temperatura otoczenia 0 ... 40 °C
Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 50 kPa
Wysokość pompy 0 mm
Zakres napięcia znamionowego 230 ... 230 V

Parametry
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