Popychacz koputkowy LSM-11S 266140

Indeks: 171656 Producent: EATON Kod producenta: 266140

Cena: 182.79 zt

Opis

Popychacz koputkowy LSM-11S

Producent: Eaton

IEC EN 60947-5-1, wysoki stopief ochrony IP 66, urzadzenia na wszystkich rynkach, system modutowy, zastosowanie
takze w obwodach prgdowych stuzgcych jako zabezpieczenie poprzez wymuszone uruchamianie i zestyki z rozwarciem
wymuszonym. tatwy montaz, koncéwki napedowe mozna naktada¢ we wszystkich 4 kierunkach, mocujac je nastepnie
fatwo i szybko za pomocg zamkniecia bagnetowego. Wykorzystano w nich mocowania typu Cage-Clamp lub zaciski
Srubowe i sg oferowane z obudowa w wersji metalowej i plastikowej, przystosowany do elektroniki wedtug IEC/EN 61131-2

e Bez samopowrotu nie

e Dtugosé czujnika 33.5 mm

e Do uktadéw bezpieczenstwa tak

¢ Funkcja przetgczajgca Styk migowy

e Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazéw Brak
e Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytéw Brak
e Liczba stykéw pomocniczych bezpieczenstwa 0

e Liczba stykéw przetacznych 0

e Liczba stykéw rozwiernych 1

e Liczba stykéw zwiernych 1

e Materiat obudowy Metal

e Obudowa zgodnie z norma DIN EN 50047

e Potozenie elementu przetaczajacego Inne

e Powtoka obudowy Inne

¢ Rodzaj elementu wykonawczego Popychacz koputkowy
e Rodzaj interfejsu Brak

¢ Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczenstwa Brak

¢ Rodzaj konstrukcji obudowy Prostopadtoscian

e Rodzaj potaczenia elektrycznego Przepust kablowy metryczny
e Stopien ochrony (IP) IP67

e Stopien ochrony (NEMA) 4X

e Szerokos¢ czujnika 31 mm

¢ Srednica czujnika 0 mm

e Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 70 °C
e Wyjscie elektroniczne nie

e Wymuszone rozigczanie tak

e Wysokos¢ czujnika 61 mm

e Ze wskaznikiem stanu nie

e Znamionowy prad pracy le dla AC-15,125 V6 A

e Znamionowy prad pracy le dla AC-15, 230 V6 A




Znamionowy prad pracy le dla AC-15,24 V6 A
Znamionowy prad pracy le dla DC-13, 125 V0.8 A
Znamionowy prad pracy le dla DC-13, 230 V0.3 A
Znamionowy prad pracy le dla DC-13,24 V3 A

Parametry
EAN 4015082661403
Waga produktu z 0.1
opakowaniem
jednostkowym
Kod producenta 1115-293YY-KMO012
Stan Nowy
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