
Poziomica Laserowa, Samopoziomujący Laser
Liniowy Hychika 15M Z Podwójnym Modułem
Laserowym, Laser 360° Z 2 Liniami
Poziomymi/Pionowymi, Elastyczna Podstawa
Magnetyczna,
Indeks: 303650 Producent: HYCHIKA Kod producenta: LL-2R10C

Cena: 205.89 zł

Opis

Poziomica Laserowa, Samopoziomujący Laser Liniowy
Hychika 15M Z Podwójnym Modułem Laserowym, Laser 360°
Z 2 Liniami Poziomymi/Pionowymi, Elastyczna Podstawa
Magnetyczna,
Producent: HYCHIKA

� 【PODWÓJNY MODUŁ LASEROWY】 Poziomica laserowa posiada podwójny moduł laserowy, który zaspokaja
różne potrzeby, można przełączać między liniami pionowymi i poziomymi, ponadto ma większą jasność i niższe
zużycie energii.
� 【 SAMOPOZIOMOWANIE W ZAKRESIE 4°】 Odblokuj wahadło, kąt nachylenia ≤4 °, laser jest automatycznie
poziomowany. W przeciwnym razie laser miga, sygnalizując stan braku wypoziomowania. Zablokować wahadło, aby
przejść do trybu ręcznego, można ustawić linie bez samopoziomowania w żądanej orientacji.
� 【 ELASTYCZNY WSPORNIK MAGNETYCZNY】 Poziomica laserowa może być przymocowana do większości
metalowych powierzchni za pomocą magnetycznego uchwytu (w zestawie) lub zamontowana na statywie 1/4 " - 20 (nie
dołączony). Laser liniowy może być obracany o 360 stopni, a czerwona linia laserowa może być ustawiona w dowolnej
pozycji lub pod dowolnym kątem.
� 【20H ŻYWOTNOŚĆ BATERII I SZEROKIE ZASTOSOWANIE】 Ponad 20 godzin pracy na baterii przy ciągłym
użytkowaniu. Odpowiednia do szerokiego zastosowania: np. układanie płytek, montaż stolarki drzwiowej, okiennej lub
meblowej, wieszanie tapet itp. Ale nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
� 【CO OTRZYMUJESZ】 1 x Laser liniowy HYCHIKA, 1 x Magnetyczny uchwyt L, 1x Walizka, 2 x Baterie AA, 1 x
Instrukcja obsługi

zawarte komponenty: 1 x laser krzyżowy HYCHIKA 1 x magnetyczny uchwyt L, 1 x torba do przenoszenia, 2 x baterie
AA 1,5 V, 1 x podręcznik użytkownika (może nie być dostępny w języku polskim)
waga przedmiotu: 286 grams
Nazwa modelu: laser krzyżowo-liniowy, laser liniowy
punkt znaku wypunktowania: � 【PODWÓJNY MODUŁ LASEROWY】 Poziomica laserowa posiada podwójny
moduł laserowy, który zaspokaja różne potrzeby, można przełączać między liniami pionowymi i poziomymi, ponadto
ma większą jasność i niższe zużycie energii., � 【 SAMOPOZIOMOWANIE W ZAKRESIE 4°】 Odblokuj wahadło, kąt
nachylenia ≤4 °, laser jest automatycznie poziomowany. W przeciwnym razie laser miga, sygnalizując stan braku
wypoziomowania. Zablokować wahadło, aby przejść do trybu ręcznego, można ustawić linie bez samopoziomowania w



Stan Nowy

żądanej orientacji., � 【 ELASTYCZNY WSPORNIK MAGNETYCZNY】 Poziomica laserowa może być
przymocowana do większości metalowych powierzchni za pomocą magnetycznego uchwytu (w zestawie) lub
zamontowana na statywie 1/4 " - 20 (nie dołączony). Laser liniowy może być obracany o 360 stopni, a czerwona linia
laserowa może być ustawiona w dowolnej pozycji lub pod dowolnym kątem., � 【20H ŻYWOTNOŚĆ BATERII I
SZEROKIE ZASTOSOWANIE】 Ponad 20 godzin pracy na baterii przy ciągłym użytkowaniu. Odpowiednia do
szerokiego zastosowania: np. układanie płytek, montaż stolarki drzwiowej, okiennej lub meblowej, wieszanie tapet itp.
Ale nie nadaje się do użytku na zewnątrz., � 【CO OTRZYMUJESZ】 1 x Laser liniowy HYCHIKA, 1 x Magnetyczny
uchwyt L, 1x Walizka, 2 x Baterie AA, 1 x Instrukcja obsługi
ilość sztuk w opakowaniu: 1
marka: HYCHIKA BETTER TOOLS FOR BETTER LIFE
zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 728370161090, 0728370161090
poziom opakowania: unit
Liczba przedmiotów: 1
numer części: LL-2R10C
styl: Z baterią AA 15 m
określone zastosowania produktu: Nadaje się do dalszych zastosowań: do układania płytek ceramicznych, instalacji
ciesielstwa na drzwi, okna lub meble, tapety wiszące itd.
kolor: wielokolorowy
nazwa typu elementu: laser krzyżowo-liniowy, laser liniowy
wzór: Pojedynczy
waga opakowania przedmiotu: 0.424 kilograms
producent: HYCHIKA
zalecane węzły przeglądania: 20786171031
numer modelu: LL2R10C
Tryb pracy: Automatisch
nazwa przedmiotu: Poziomica Laserowa, Samopoziomujący Laser Liniowy Hychika 15M Z Podwójnym Modułem
Laserowym, Laser 360° Z 2 Liniami Poziomymi/Pionowymi, Elastyczna Podstawa Magnetyczna,
wymagane baterie: 1
rodzaj źródła zasilania: Zasilanie bateryjne
Napięcie: 1.5 volts
data uruchomienia strony produktu: 2019-12-04T04:50:52.663Z
materiał: Drewno
przelicznik jednostek: 1
zawiera baterie: 1

Parametry

Zdjęcia
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