
Poziomica Magnusson 400 mm
Indeks: 100209 Producent: Magnusson

Cena: 96.19 zł

Opis

Poziomica Magnusson 400 mm
Producent: Magnusson

Pracujesz przy rozstawianiu rusztowań i czasami ciężko Ci poprosić o pomoc drugą osobę, która akurat zajęta jest czymś
innym? Zaopatrz się w jedno z podstawowych narzędzi, którego zastosowanie z pewnością usprawni Twoją pracę.
Polecany rodzaj poziomicy wyróżnia się magnetyczną podstawą, co sprawia, że będziesz mógł oderwać od niej dłonie.
Dzięki temu uwolnionymi rękami wyrównasz stalowy element konstrukcji i sprawnie dokończysz montaż, dokręcając
wszystkie śruby i nie prosząc przy tym o pomoc innych osób. Poza tym produkt odznacza się konstrukcją, do stworzenia
której użyto lekkiego, tłoczonego aluminium – nie tylko decyduje to o jego niskiej wadze, ale także przekłada się na wysoką
wytrzymałość. W naszej ofercie znajdziesz też inne modele poziomic o różnych parametrach, więc z łatwością wybierzesz
taką, która spełnia Twoje oczekiwania.

lekkie tłoczone aluminium zapewniające trwałość i wytrzymałość, magnetyczna krawędź zapewniająca odpowiednią siłę
utrzymania, możliwość pomiaru bez użycia rąk, idealna do użytku na powierzchniach magnetycznych, anodyzowana
powłoka zapewnia estetykę i chroni przed uderzeniami, ergonomiczna konstrukcja ułatwia korzystanie z przyrządu

Długość opakowania 2.2 cm
Wysokość opakowania 40 cm
Szerokość opakowania 4.9 cm
Waga brutto 0.4 kg
Wymiary produktu szer. 22 mm x dł. 400 mm
Obszary zastosowania ogólne zastosowania związane z poziomowaniem i wyrównywaniem
Rodzaj libelli 1 x 90° i 1 x 180°
Dokładność pomiaru 1 mm / 1000 mm
EAN 3663602815617
Marka Magnusson
Rodzaj poziomica trapezowa
Gwarancja dożywotnia
Informacje dodatkowe magnetyczna podstawa
Nr referencyjny LV11
Materiał wykonania aluminium
Kolor producenta czarny, pomarańczowy

Parametry



Stan Nowy

Marka inna

Długość 1

Rodzaj inna

Liczba libelek nie dotyczy

Kod produktu 34563546
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